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Teilenummer
Product Code

Tiefe (mm)(W)
Width

Breite (mm)(H)
Height

K02-1-OP04005

40
0

50

K02-1-OP04010 100

K02-1-OP04015 150

K02-1-OP0402 200

K02-1-OP04025 250

K02-1-OP0403 300

K02-1-OP04035 350

K02-1-OP0404 400

K02-1-OP0405 500

K02-1-OP0406 600

K02-1-OP05005

50
0

50

K02-1-OP0501 100

K02-1-OP05015 150

K02-1-OP0502 200

K02-1-OP05025 250

K02-1-OP0503 300

K02-1-OP05035 350

K02-1-OP0504 400

K02-1-OP0505 500

K02-1-OP0506 600

K02-1-OP06005

60
0

50

K02-1-OP0601 100

K02-1-OP06015 150

K02-1-OP0602 200

K02-1-OP06025 250

K02-1-OP0603 300

K02-1-OP0704 400

K02-1-OP0705 500

K02-1-OP0706 600

K02-1-OP08005

80
0

50

K02-1-OP0801 100

K02-1-OP08015 150

K02-1-OP0802 200

K02-1-OP08025 250

K02-1-OP0803 300

K02-1-OP08035 350

K02-1-OP0804 400

K02-1-OP0805 500

K02-1-OP0806 600

K02-1-OP10005

10
00

50

K02-1-OP1001 100

K02-1-OP10015 150

K02-1-OP1002 200

K02-1-OP10025 250

K02-1-OP1003 300

K02-1-OP10035 350

K02-1-OP1004 400

K02-1-OP1005 500

K02-1-OP1006 600

ABDECKPLATTE
COVER PLATE

ANWENDUNGSGEBIET
APPLICATION AREA

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

1,2 mm CRC Weichstahl
Die Abdeckplatten bieten Schutz und ermöglicht die visuelle Einstellung
elektrischer Komponenten. Verschiedene Größen der Abdeckplatten 
sind auf Anfrage verfügbar. Abdeckplattenprofile werden eingesetzt, um 
die Abdeckplatte auf dem Rahmen zu fixieren.

1.2 mm CRC mild steel
Cover plates provide protection and visual adjustment of electrical components
inside the enclosure.
Various dimensions of cover plates can be provided upon request.
Cover plate profiles are used to fix the cover plate to the frame.



www.kiracmetal.com 29

Teilenummer
Product Code

Breite (mm)(W)
Width

Höhe (mm)(H)
Height

K02-1-OP12005

12
00

50

K02-1-OP1201 100

K02-1-OP12015 150

K02-1-OP1202 200

K02-1-OP12025 250

K02-1-OP1203 300

K02-1-OP12035 350

K02-1-OP1204 400

K02-1-OP1205 500

K02-1-OP1206 600

Teilenummer
Product Code

Breite (mm)(W)
Height

K02-1-OPB14 1400

K02-1-OPB16 1600

K02-1-OPB18 1800

K02-1-OPB20 2000

K02-1-OPB22 2200

ABDECKPLATTENPROFILE (HORIZONTAL)

COVER PLATE PROFILE (HORIZONTAL)

ABDECKPLATTE
COVER PLATE

Artikel
Product 

Menge
Quantity

Stück
Unit

Abdeckplatte / Cover Plate A Stück / pcs

Horizontale Abdeckplattenprofile /
Horizontal Cover Plate Profiles

2 Stück / pcs

Vertikale Abdeckplattenprofile /
Vertical Cover Plate Profiles

2 Stück / pcs

Mutter / Nut 4*A -  6*A Stück / pcs

M6x15 Flachkopfschraube / M6x15
Pan Head Screw

4*A -  6*A Stück / pcs

M12 Hexagonale Mutter / M12 Hex Nut 2 Stück / pcs

KONFIGURATION ABDECKPLATTE

COVER PLATE CONFIGURATION

Teilenummer
 Product Code

Breite (mm)(W)
Width

K02-1-OPE04 400

K02-1-OPE05 500

K02-1-OPE06 600

K02-1-OPE07 700

K02-1-OPE08 800

K02-1-OPE10 1000

K02-1-OPE12 1200

ABDECKPLATTENPROFILE (VERTIKAL)

COVER PLATE PROFILE (VERTICAL)

ANWENDUNGSGEBIET
APPLICATION AREA
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BODENPLATTE
BOTTOM PLATE

Teilenummer
Product Code

Breite (mm)(W)
Depth

Tiefe (mm)(H)
Width

K02-1-AO0404 400

40
0

K02-1-AO0504 500

K02-1-AO0604 600

K02-1-AO0704 700

K02-1-AO0804 800

K02-1-AO1004 1000

K02-1-AO1204 1200

K02-1-AO0405 400

50
0

K02-1-AO0505 500

K02-1-AO0605 600

K02-1-AO0705 700

K02-1-AO0805 800

K02-1-AO1005 1000

K02-1-AO1205 1200

K02-1-AO0406 400

60
0

K02-1-AO0506 500

K02-1-AO0606 600

K02-1-AO0706 700

K02-1-AO0806 800

K02-1-AO1006 1000

K02-1-AO1206 1200

K02-1-AO0407 400

70
0

K02-1-AO0507 500

K02-1-AO0607 600

K02-1-AO0707 700

K02-1-AO0807 800

K02-1-AO1007 1000

K02-1-AO1207 1200

K02-1-AO0408 400

80
0

K02-1-AO0508 500

K02-1-AO0608 600

K02-1-AO0708 700

K02-1-AO08408 800

K02-1-AO1008 1000

K02-1-AO1208 1200

Artikel
Product 

Menge
Quantity

Stück
Unit

Bodenplatte / Bottom Plate min 2 stück Stück / pcs

Bodenplatte Tragprofil / Bottom
Plate Support Profile

2 Stück / pcs

M5x12 Taptite-Schraube / M5x12
Taptite Screw

min12 Stück / pcs

KONFIGURATION BODENPLATTE

BOTTOM PLATE CONFIGURATION

ANWENDUNGSGEBIET
APPLICATION AREA

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

1,2 mm galvanisierter Stahl
Die Bodenplatte bietet Schutz und ermöglicht die visuelle
Einstellung elektrischer Komponenten.

1.2 mm galvanized steel 
Bottom plate provides protection against dust and visual adjustment inside 
the enclosure.
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MONTAGEPLATTE
MOUNTING PLATE

Teilenummer
Product Code

Breite (mm)(W)
Width

Höhe (mm)(H)
Height

K02-1-TBMS0414

40
0

1400

K02-1-TBMS0416 1600

K02-1-TBMS0418 1800

K02-1-TBMS0420 2000

K02-1-TBMS0422 2200

K02-1-TBMS0514

50
0

1400

K02-1-TBMS0516 1600

K02-1-TBMS0518 1800

K02-1-TBMS0520 2000

K02-1-TBMS0522 2200

K02-1-TBMS0614

60
0

1400

K02-1-TBMS0616 1600

K02-1-TBMS0618 1800

K02-1-TBMS0620 2000

K02-1-TBMS0622 2200

K02-1-TBMS0714

70
0

1400

K02-1-TBMS0716 1600

K02-1-TBMS0718 1800

K02-1-TBMS0720 2000

K02-1-TBMS0722 2200

K02-1-TBMS0814

80
0

1400

K02-1-TBMS0816 1600

K02-1-TBMS0818 1800

K02-1-TBMS0820 2000

K02-1-TBMS0822 2200

K02-1-TBMS1014

10
00

1400

K02-1-TBMS1016 1600

K02-1-TBMS1018 1800

K02-1-TBMS1020 2000

K02-1-TBMS1022 2200

K02-1-TBMS1214

12
00

1400

K02-1-TBMS1216 1600

K02-1-TBMS1218 1800

K02-1-TBMS1220 2000

K02-1-TBMS1222 2200

Artikel
Product 

Menge
Quantity

Stück
Unit

Montageplatte / Mounting Plate 1 Stück / pcs

Montageplatte Gleitprofil / Mounting
Plate Sliding Profile

2 Stück / pcs

Klemme Montageplatte / Mounting
Plate Bracket

4 Stück / pcs

M6x15 Flachkopfschraube / M6x15
Pan Head Screw

8 Stück / pcs

M5x12 Taptite-Schraube / M5x12
Taptite Screw

20 Stück / pcs

KONFIGURATION BODENPLATTE

BOTTOM PLATE CONFIGURATION

ANWENDUNGSGEBIET
APPLICATION AREA

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

2,0 mm galvanisierter Stahl
Die Montageplatte ist direkt mit der
Rückseite oder den Seiten des
Schaltschranks verbunden, was eine
Tiefeneinstellung und eine Verbindung
zwischen allen Schaltschrankgeräten
ermöglicht.
Um die Montageplatte mit dem Rahmen
zu verbinden, befinden sich im Lieferumfang 
M6x15-Bolzen (mit Unterlegscheiben), 
Montageplattenklammern und Gleitprofile.
Für größere Stabilität sind alle Seiten
mit gefalzten Kanten versehen.
Die Position der Montageplatte kann an
jede Tiefe angepasst werden.

Lieferbare Montage-Plattentypen:
                                                         
- Montageplatten in voller Größe

                                             - Modulare Montageplatten    

2.0 mm galvanized steel
The mounting plate is fixed directly to the back of the enclosure or on the sides, 
allowing depth adjustment and the connection between all enclosure devices. 
In order to attach the mounting plate to the frame, M6x15 bolts (with washers), 
mounting plate brackets and sliding profiles are provided. In order to provide 
greater rigidity, all sides are strengthened by folded edges. 
The mounting plate position can be adjusted to any depth.

Type of mounting plates available:
- Full Size Mounting Plates
- Partial Mounting Plates
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Teilenummer
Product Code

Breite (mm)(W)
Width

Höhe (mm)(H)
Height

K02-1-MS0401

40
0

100

K02-1-MS04015 150

K02-1-MS0402 200

K02-1-MS04025 250

K02-1-MS0403 300

K02-1-MS04035 350

K02-1-MS0404 400

K02-1-MS0405 500

K02-1-MS0406 600

K02-1-MS0407 700

K02-1-MS0501

50
0

100

K02-1-MS05015 150

K02-1-MS0502 200

K02-1-MS05025 250

K02-1-MS0503 300

K02-1-MS05035 350

K02-1-MS0504 400

K02-1-MS0505 500

K02-1-MS0506 600

K02-1-MS0507 700

K02-1-MS0601

60
0

100

K02-1-MS06015 150

K02-1-MS0602 200

K02-1-MS06025 250

K02-1-MS0603 300

K02-1-MS06035 350

K02-1-MS0604 400

K02-1-MS0605 500

K02-1-MS0606 600

K02-1-MS0607 700

K02-1-MS0701

70
0

100

K02-1-MS07015 150

K02-1-MS0702 200

K02-1-MS07025 250

K02-1-MS0703 300

K02-1-MS07035 350

K02-1-MS0704 400

K02-1-MS0705 500

K02-1-MS0706 600

K02-1-MS0707 700

K02-1-MS0801

80
0

100

K02-1-MS08015 150

K02-1-MS0802 200

K02-1-MS08025 250

K02-1-MS0803 300

K02-1-MS08035 350

K02-1-MS0804 400

PARTIAL MOUNTING PLATE

Artikel
Product 

Menge
Quantity

Stück
Unit

Modulare Montageplatte / Partial
Mounting Plate

1 Stück / pcs

L-Klemme / L Bracket min.2 Stück / pcs

M5x12 Taptite-Schraube / M5x12
Taptite Screw

min.4 Stück / pcs

KONFIGURATION MODULARE MONTAGEPLATTE

PARTIAL MOUNTING PLATE CONFIGURATION

MODULARE MONTAGEPLATTE

ANWENDUNGSGEBIET
APPLICATION AREA
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Teilenummer
Product Code

Breite (mm)(W)
Width

Höhe (mm)(D)
Height

K02-1-MS0805

80
0

500

K02-1-MS0806 600

K02-1-MS0807 700

K02-1-MS0809 900

K02-1-MS0810 1000

K02-1-MS1001

10
00

100

K02-1-MS10015 150

K02-1-MS1002 200

K02-1-MS1002 250

K02-1-MS10025 300

K02-1-MS1003 350

K02-1-MS1004 400

K02-1-MS1201

12
00

100

K02-1-MS12015 150

K02-1-MS1202 200

K02-1-MS12025 250

K02-1-MS1203 300

K02-1-MS12035 350

K02-1-MS1204 400

PARTIAL MOUNTING PLATE

Artikel
Product 

Menge
Quantity

Stück
Unit

Montageprofil /Mounting Profile 1 Stück / pcs

L-Klemme / L bracket 2 Stück / pcs

M5x12 Taptite-Schraube / M5x12
Taptite Screw

4 Stück / pcs

KONFIGURATION MONTAGEPROFIL

MOUNTING PROFILE CONFIGURATION

Teilenummer
Product Code

Breite (mm)(W)
Width

K02-1-MP04 400

K02-1-MP05 500

K02-1-MP06 600

K02-1-MP07 700

K02-1-MP08 800

K02-1-MP10 1000

K02-1-MP12 1200

K02-1-MP14 1400

K02-1-MP16 1600

K02-1-MP18 1800

K02-1-MP20 2000

K02-1-MP22 2200

MONTAGEPROFIL

MOUNTING PROFILE

MODULARE MONTAGEPLATTE
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LÜFTERMODUL
FAN MODULE

Artikel
Product 

Menge
Quantity

Stück
Unit

Lüfterkörper / Fan Body 1 Stück / pcs

Lüfterhalter / Fan Support 2 Stück / pcs

Lüfterfilterteil / Fan Filter Part 1 Stück / pcs

Lüfterdach / Fan Roof 1 Stück / pcs

M5x12 Taptite-Schraube / M5x12
Taptite Screw

14 Stück / pcs

KONFIGURATION LÜFTERMODUL

FAN MODULE CONFIGURATION

Teilenummer
Product Code

K02-1-PK0405

ANWENDUNGSGEBIET
APPLICATION AREA

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

2,0 mm Weichstahl
Lüftermodule werden für den Luftaustausch in den Schaltschränken 
eingesetzt, sie sollten als separater Bausatz bestellt werden.
Um den Lüfter anzubringen, wird eine Deckplatte mit einem Lüfterloch 
verwendet. 
Das Design des Lüftermoduls ermöglicht eine einfache Installation 
von Filter und Lüfter.

2.0 mm mild steel Fan module is used to provide air circulation inside the enclosures, 
and should be ordered as a separate kit. 
To install the fan, a top plate with fan hole is used. 
The design of the fan module enables the easy installation of the filter and fan. 
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Teilenummer
Product Code

Breite (mm)(W)
Width

 K02-1-KBY04 400

 K02-1-KBY05 500

 K02-1-KBY06 600

 K02-1-KBY07 700

 K02-1-KBY08 800

Teilenummer
Product Code

Breite (mm)(H)
Height

K02-1-KBD14 1400

K02-1-KBD16 1600

K02-1-KBD18 1800

K02-1-KBD20 2000

K02-1-KBD22 2200

HORIZONTALES TRENNPROFIL

VERTIKALES TRENNPROFIL

HORIZONTAL DIVIDER PROFILE

VERTICAL DIVIDER PROFILE

Artikel
Product 

Menge
Quantity

Stück
Unit

Horizontales Trennprofile / Horizontal
Divide Profile

1 Stück / pcs

M5x12 Taptite-Schraube / M5x12
Taptite Screw

4 Stück / pcs

L-Klammern / L Brackets 2 Stück / pcs

Artikel
Product 

Menge
Quantity

Stück
Unit

Trennprofile / Divider Profile 1 Stück / pcs

M5x12 Taptite-Schrauben / M5x12
Taptite Screw

6 Stück / pcs

KONFIGURATION HORIZONTALE TRENNPROFILE

KONFIGURATION VERTIKALE TRENNPROFILE

HORIZONTAL DIVIDER PROFILE CONFIGURATION

VERTICAL DIVIDER PROFILE CONFIGURATION

TRENNPROFILE
DIVIDER PROFILES

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

DESCRIPTION

DESCRIPTION

2,0 mm galvanisierter Stahl
Ein horizontales Trennprofil wird eingesetzt, um eine vertikale 
Unterteilung der Teile für eine Doppeltüren-Anwendung zu ermöglichen.

2.0 mm galvanized steel
Horizontal division profile is used to provide a vertical division of the parts for
double door applications.

2,0 mm galvanisierter Stahl
Ein vertikales Trennprofil wird eingesetzt, um eine vertikale Unterteilung 
der Teile für eine Doppeltüren-Anwendung zu ermöglichen.

2.0 mm galvanized steel 
Vertical divider profile is used to provide a horizontal division of the parts for double 
door applications.
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MATERIAL /MATERIAL
BESCHICHTUNG /COATING 
ABMESSUNGEN /DIMENSIONS
SCHUTZGRAD /DEGREE OF PROTECTION

Um den richtigen Schaltschrank zu 
finden, sollten Sie folgende Parameter
beachten:

Unsere Schaltschränke werden wahlweise aus 6112CRC Weichstahl, 
AISI 304L oder AISI 316L, Aluminium 5754 hergestellt.

AISI 304L eignet sich aufgrund seiner ausgezeichneten Korrosionsbeständigkeit 
und Beständigkeit gegen UV-Strahlung für den Außenbereich-Einsatz.

Stahl ist ein kosteneffektives Material, das ein hohes Maß an Beständigkeit
gewährleistet.

AISI 316L wird in einem Umfeld eingesetzt, das hohe Anforderungen an die 
Korrosion stellt, z.B. in der maritimen Industrie oder in Anlagen der Petrochemie.

Durch seine hervorragende Korrosionsbeständigkeit wird Aluminium 5754 
meist im Außenbereich eingesetzt. Da Aluminium 5754 weniger Hitze 
absorbiert, werden die Schaltschrankgeräte geschützt.

To accurately identify the right enclosure the 
following parameters should  be taken into 
consideration:

Our  range of  enclosures are optionally produced from 6112CRC mild steel, AISI 304L or AISI 
316L, Aluminium 5754.

AISI 304L is suitable for outdoor use due to its excellent corrosion resistance and resistance to
UV radiation.

Steel is a cost-effective material that guarantees high resistance.

AISI 316L, is used for environments required high resistance to corrosion, e.g in marine industry or 
petro-chemical plants. 

Aluminium 5754 it mostly used in outdoor applications due to excellent corrosion resistance. It 
aborbs less heat by protecting enclosure’s devices.

MATERIAL

EDELSTAHL AISI 304L

EDELSTAHL AISI 316L

ALUMINIUM 5754

6112 CRC STAHL

FARBEIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN

VORTEILE

FARBE

DICKE

MATERIAL

STAINLESS STEEL AISI 304L

STAINLESS STEEL AISI 316L

ALUMINIUM 5754

6112 CRC MILD STEEL

PAINTING PROPERTIES

APPLICATION

BENEFITS

COLOUR

THICKNESS

Pulverbeschichtung ist als Industriestandard für farbiges Metall für eine
hochbeständige Oberfläche anerkannt. Pulverbeschichtungsfarben 
werden durch RAL-Nummern festgelegt. Der RAL-Code ist ein System zur 
Farbabstimmung, welches in ganz Europa eingesetzt wird.

Der Vorgang der Beschichtung mit Epoxidpulver beinhaltet das Aufsprühen 
von trockenem, elektrostatisch aufgeladenem Pulver auf das grundierte 
Objekt. Die Pulverpartikel werden angezogen und bleiben am Metall haften.

Hoher Korrosionsschutz; hervorragende Haftung.

Epoxidbeschichtungen sind in einer Vielfalt von Farben verfügbar (bezogen 
auf das RAL-System).

Die durchschnittliche Beschichtungsdicke beträgt 60-80 Mikron.

Powder Coating is recognized as the industry standard for painting metal, providing highly durable 
finish. Powder coat colors are identified by RAL numbers. RAL code is a series of color matching 
systems used in Europe.

The process of epoxy powder coating involves spraying dry, electrostatically charged powder onto 
grounded object. The powder particles are attracted and sticked to metal. 

High corrosion protection; excellent adhesion.

Epoxy coatings are available in a variety of colours (according to RAL system).

Avarage coating thickness is 60-80 microns.

RAL7032

Die Standardfarbe der polyesterbeschichteten Weichstahl-Schaltschränke 
ist grau, RAL 7032/RAL 7035. Spezialfarben sind auf Anfrage möglich.
The standard colour of polyester painted mild steel enclosures is grey, RAL 7032/RAL 7035. Special 
coloures can be applied upon request.

BESCHICHTUNG

COATING

RAL7035

RAL9016

RAL9005

ATMOSPHÄRISCHE KORROSION
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Epoxidbeschichtungen sind in einer Vielfalt von Farben verfügbar (bezogen 
auf das RAL-System).

KORROSION

ATMOSPHÄRISCHE KORROSION

CHEMISCHE KORROSION

CORROSION

ATMOSPHERIC CORROSION

CHEMICAL CORROSION

Beim Auswählen der Größe bedenken Sie bitte, ob Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt weitere Komponenten hinzufügen möchten; und falls dies der Fall 
sein sollte, ob die Abmessungen des Schaltschranks dann noch ausreichend 
sind. Unsere Standardschaltschränke bieten wir in einer großen Auswahl an 
Größen an. Zusätzlich können wir auf Anfrage auch Sondergrößen fertigen.
While selecting the size, please consider if further components will likely to be added at a later 
stage and, if so, whether the dimensions of the enclosure will still be adequate. We have a wide 
range of sizes available for our standard enclosures. Additionally, we can supply different is upon 
request.

ABMESSUNGEN

SCHUTZARTEN-NUMMERN

DIMENSIONS

PROTECT TYPE NIUMBERS

AUSGEZEICHNET SEHR GUT GUT AUSREICHEND SCHWACH
EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR WEAK

* * * * * * * * * * * * * * *

Einsatz
Usage

6112CRC
6112 CRC

Edelstahl AISI 304L
Stainless Steel AISI 304L

Edelstahl AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Aluminium 5754
Aluminium 5754

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Einsatz Innenbereich / Indoor usage * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aufprallwiderstand / Impact Resistance * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Beständigkeit UV-Strahlung / UV Radiation Resistance * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bereich Temperaturbeständigkeit / Temperature Resistance Range * * * * * * * * * * * * * *

Beständigkeit gegen Lösungsmittel / Resistance against Solvents * * * * * * * * * * * * *

Beständigkeit gegen Petroleum / Resistance against Petroleum * * * * * * * * * * * * *

Beständigkeit gegen Hydrauliköl / Resistance against Hydraulic oil * * * * * * * * * * * * * * * *

Beständigkeit gegen Säure / Resistance against Acids * * * * * * * * *

AUSWAHL EINES SCHALTSCHRANKS
CHOOSING AN ENCLOSURE

Alle Metalloberflächen korrodieren.
Korrorsion tritt auf, abhängig von der Atmosphäre, der das Metall 
ausgesetzt wird, und den physischen Eigenschaften des Metalls.

Atmosphärische Korrosion tritt auf, wenn das Metall Flüssigkeit, Feststoffen und 
Gas ausgesetzt wird. Die Hauptursachen sind Feuchtigkeit, Salz, Schmutz und 
Schwefelsäure. Diese Korrosion tritt im Freien und in mariner Umgebung auf.

Chemische Korrosion tritt auf, wenn Metall in direkten Kontakt mit 
korrosiven Lösungen kommt.
Faktoren, welche den Grad der chemischen Korrosion bestimmen, sind die
chemische Konzentration, die Kontaktdauer, die Häufigkeit des Waschens 
und die Betriebstemperatur.

All metal surfaces corrode.
Corrosion occurs depending on the exposed atmosphere and physical characteristics of metal.

Atmospheric corrosion occurs when metal is exposed to liquid, solid and gas.
The main reasons are humidity, salt, dirt and sulfuric acid.
This corrosion occurs in outdoor and marine environments.

Chemical corrosion occurs when metal directly contacts with corrosive solutions. Factors that 
effect the severity of chemical corrosion are level of chemical concentration, duration of contact, 
frequency of washing and operating temperature.

Die folgende Tabelle zeigt die Konvertierung 
der NEMA 250 Gehäusetypnummern in die 
EN 60529.

The following table provides a guide for converting from 
NEMA 250 Enclosure Type Numbers to EN 60529.

NEMA Gehäusetyp-Nummer
NEMA Enclosure Type Number

EN IP Gehäusebezeichnung
EN IP Enclosure Designation

1 IP 20

2 IP 22

3 IP 55

3R IP 24

3S IP 55

4 & 4X IP 66

5 IP 53  

6 IP 67

12 IP 52

13 IP 54
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Die Schutzklasse ist bei der Auswahl des Schaltschrankes ein wichtiger
Faktor.
Die Schutzklasse bestimmt die Qualität und die Umgebung, in welcher
der Schaltschrank eingesetzt werden soll.
Gemäß dem IEC 60529-Standard, besteht der IP-Code (International 
Protection Rating) aus IP-Buchstaben, gefolgt von 2 Ziffern.Die 
ersteZiffer bestimmt den Schutzgrad gegen das Eindringen fester 
Körper. Die zweite Ziffer bestimmt den Schutz gegen Flüssigkeiten. 
Alle unsere Schaltschränke sind für den Einsatz in unterschiedlichen
Umgebungen konzipiert.
Sie bieten Schutz in Ip54 oder Ip55.

IP-Buchstabencode
IK Letter Code

1. Ziffer
1st Digit

2. Ziffer
2nd Digit

The degree of protection is an important factor while choosing an enclosure type.

IP class defines the quality and environment in which the enclosure should be applied.

According to IEC 60529 standard, IP code (International Protection Rating) consists of IP 

letter followed by two digits.The first digit classifies the degree of protection provided against 

the intrusion of solid objects. The second digit stands for protection against liquids. 

All our enclosures are designed for use in different environments.

And supply IP54 or IP55 protection.

1. Ziffer
1st digit

Schutz gegen Fremdkörper
Protection against solid objects

0

1

2

3

4

5

6

2d Ziffer
2nd digit

Schutz gegen feste Körper
Protection against water.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

IP  5   4IP 54 =

kein Schutz kein Schutz

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 50 mm

Schutz gegen Tropfwasser

Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn
der Schaltschrank bis zu 15° geneigt ist

Schutz gegen Sprühwasser

Schutz gegen Spritzwasser

Schutz gegen Wasser aus einer Düse

Schutz gegen starkes Strahlwasser

Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

Schutz gegen dauerndes Untertauchen

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit
Durchmesser ab 12 mm

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit
Durchmesser ab 2,5 mm

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit
Durchmesser ab 1,0 mm

Staubgeschützt

Staubdicht

Non protected Non protected

Protected against solid objects greater than 50 mm
Protected against vertically dripping water

Protected against dripping water when tilted 
up to 15°

Protected against spraying water

Protected against splashing water

Protected against water coming from a nozzle

Protected against water coming from
powerful waterjets

Protected against the temporary effects of
immersion

Protected against continuous submersion

Protected against solid objects greater than 12 mm

Protected against solid objects greater than 2.5 mm

Protected against solid objects greater than 1.0 mm

Dust protected

Dust tight
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IK-SCHUTZCODE GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNG

IK CODE PROTECTION AGAINST MECHANICAL IMPACTS

IP-Buchstabencode
IK Letter Code

1. Ziffer
1st Digit

IK 05
Festgelegt in der Norm EN 62262 als Schutzklasse, welche 
Schaltschränke für elektrische Geräte gegen mechanische Einflüsse 
von außen bieten.
It is defined in the standard EN 62262, as a degree of protection provided by enclosures for
electrical equipment against external mechanical impacts.

IK Kod
IK Code

IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

W 0 0.14 0.2 0.35 0.50 0.70 1.0 2 5 10 20

IK-CODE UND AUFPRALLENERGIE IN JOULE (W)

IK CODE AND IMPACT ENERGY IN JOULES (W)

IK-CODE UND AUFPRALLENERGIE IN JOULE (W) / IK-CODE AND IMPACT ENERGY IN JOULE (W)

1 Bietet hauptsächlich Schutz gegen begrenzte Mengen von fallendem
Schmutz.

Intended for use primarily to provide a degree of protection
against limited amounts of falling dirt.

2 Schützt vor Staubzirkulation, und tropfenden, nicht-korrosiven
Flüssigkeiten beim Einsatz im Innenbereich.

Protects against circulating dust, falling dirt and dripping noncorrosive
liquids in indoor installations.

3
Für den hauptsächlichen Einsatz im Freien, um Schutz gegen Regen,
Graupel, Staubverwehungen und Schaden durch externe Eisbildung

zu bieten.

Intended for outdoor use primarily to provide a degree of
protection against rain, sleet, and damage from external ice

formation.

3R Für den hauptsächlichen Einsatz im Freien, um Schutz gegen Regen,
Grupel und Schaden durch externe Eisbildung zu bieten.

Intended for outdoor use primarily to provide a degree of
protection against rain, sleet, and damage from external ice

formation.

3S
Für den hauptsächlichen Einsatz im Freien, um Schutz gegen Regen,
Graupel, Staubverwehungen und um die Bedienung von externen

Mechanismen bei Gefrieren sicher zu stellen.

Intended for outdoor use primarily to provide a degree of
protection against rain, sleet, windblown dust, and to provide for

operation of external mechanisms when ice laden.

4
Für den hauptsächlichen Einsatz in Innenräumen oder im Freien,
um Schutz gegen Staubverwehungen und Regen, Spritzwasser,
Wasserstrahl, und Schaden durch externe Eisbildung zu bieten.

Intended for indoor or outdoor use primarily to provide a degree
of protection against windblown dust and rain, splashing water,
hose-directed water, and damage from external ice formation.

4X

Für den hauptsächlichen Einsatz in Innenräumen oder im Freien, um
Schutz gegen Korrosion, Staubverwehungen und Regen,

Spritzwasser, Wasserstrahl, und Schaden durch externe Eisbildung
zu bieten.

Intended for indoor or outdoor use primarily to provide a degree
of protection against corrosion, windblown dust and rain,

splashing water, hose-directed water, and damage from external
ice formation.

6

Für den hauptsächlichen Einsatz in Innenräumen oder im Freien, um
Schutz gegen Wasserstrahl, das Eindringen von Wasser während
eines vorübergehenden Untertauchens bei begrenzter Tiefe, und

Schaden durch externe Eisbildung zu bieten.

Intended for indoor or outdoor use primarily to provide a degree
of protection against hose-directed water, the entry of water

during occasional temporary submersion at a limited depth, and
damage from external ice formation.

6P

Für den hauptsächlichen Einsatz in Innenräumen oder im Freien, um
Schutz gegen Wasserstrahl, das Eindringen von Wasser während
eines längerdauernden Untertauchens bei begrenzter Tiefe, und

Schaden durch externe Eisbildung zu bieten.

Intended for indoor or outdoor use primarily to provide a degree
of protection against hosedirected water, the entry of water during

prolonged submersion at a limited depth, and damage from
external ice formation.

12
Für den hauptsächlichen Inneneinsatz, um Schutz gegen

Staubzirkulation, herabfallenden Schmutz, und tropfenden, nichtkorrosiven
Flüssigkeiten zu bieten.

Intended for indoor primarily to provide a degree of protection
against circulating dust, falling dirt, and dripping non-corrosive

liquids.

13 Schützt gegen Staub, Sprühwasser, Öl und nicht korrosive
Kühlflüssigkeiten in Innenanlagen.

Protects against dust, sprayed water, oil and non corrosive
coolants in indoor installations.

SCHUTZKLASSE PER NEMA 250 STANDARD

DEGREES OF PROTECTION AS PER NEMA 250 STANDARD

IK-SCHUTZBEREICH
IK PROTECTION DEGREE
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