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SABİT KAPAK 
SIDE PANEL

ÖN KAPI
FRONT DOOR

TAVAN
TOP PLATE

FAN YARIKLI TAVAN
TOP PLATE WITH FAN HOLES

BAZA TAKIMI
PLINTH

ALT ÖRTÜ PLAKASI
BOTTOM PLATE

MONTAJ PLAKASI
MOUNTING PLATE

ÖRTÜ PLAKASI
COVER PLATES

PARÇALI MONTAJ PLAKASI
PARTIAL MOUNTING PLATE

FAN MODÜLÜ
FAN MODULE

PARÇALI KAPILAR
PARTIAL DOORS

KAPI BÖLME PROFİLLERİ
DIVIDER PROFILES

MODÜL TAKIMI
FRAME





Kıraç Metal Co. Ltd., established in 2002, has taken place as a 
respectable and global manufacturer in Cable Management and Low 
Voltage Enclosures Market. The company has its headquarters and 
primary production unit in Eskişehir (Turkey), galvanization plant in 
Bursa (Turkey) and another production unit in Doha (Qatar). 

Kıraç Metal’s wide range of products include: cable trays, cable ladders, 
trunkings, mounting systems, low voltage enclosures and IT cabinets. 
All products are available in steel, stainless steel and aluminium 
options and various finishes. The company’s core power will always be 
the innovative growth in product range and sustainable service quality.

For Further Information 
Visit our web page at www.kiracmetal.com or contact our sales team

Kıraç Metal Ltd. Şti., kablo taşıma sistemleri ve alçak gerilim 
panoları ürün gruplarında saygın ve global bir üretici olarak 
2002 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Merkezi 
ve ana üretim tesisi Eskişehir’de olan firmanın; Bursa’da 
galvaniz tesisi ve Doha’da (Katar) bir üretim tesisi daha 
bulunmaktadır. 

Şirketin geniş ürün gamı içerisinde kablo kanalları, kablo 
merdivenleri, trunking sistemleri, taşıma sistemleri, alçak 
gerilim panoları ve rack kabinetleri bulunmaktadır. Tüm 
ürünler sac, paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden 
üretilebilmektedir ve çeşitli kaplama seçenekleri 
mevcuttur. Ürün yelpazesindeki yenilikçi, sürdürülebilir 
gelişim ve hizmet mükemmeliyeti şirketin temel gücü 
olmaya devam edecektir. 

Daha fazla bilgi için 
İnternet sitemizi www.kiracmetal.com’dan ziyaret edebilir 
veya satış personelimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

HAKKIMIZDA
ABOUT US





Kıraç Metal üretim faaliyetlerini ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun 
şekilde sürdürmektedir. 
Alçak gerilim panolarımız, EN 62208 standardı ile uyumludur. Ayrıca tüm 
ürünlerimizde CE ve Rusya piyasası için GOST-R onayımız mevcuttur.

Aşağıdaki yönetmelikler alçak gerilim panoları için geçerlidir:
- LVD olarak bilinen alçak gerilim yönetmeliği 2006/95/EC
- CE işareti olarak bilinen markalama yönetmeliği 93/68/CEE
- RoHS olarak bilinen tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlama yönetmeliği 
2011/65/CE.

Kıraç Metal has implemented quality management systems in accordance with ISO 
9001 standards. Our low voltage enclosures in compliance with EN 62208 stand-
ards. Additionally, all of our products are CE listed and GOST-R approved.

The following directives apply to the low voltage enclosures:
- 2006/95/EC Directive known as Low Voltage Directive (LVD)
- 93/68/CEE Directive known as CE Marking
- 2011/65/CE Directive known as Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

KALİTE
QUALITY





Kıraç Metal, Dünya’nın çeşitli ülkelerinde ürünlerini ve hizmetlerini 
sunmaktadır. Bu ülkelerden başlıcaları, Rusya, Slovakya, Fransa, Almanya, 
Katar, Kanada, Singapur, İtalya, Bulgaristan, Ürdün, Gürcistan, Azerbaycan,
Kazakistan, Türkmenistan, Romanya, Lübnan, Mısır’dır.  

Kıraç Metal olarak, aşağıda adı geçen projelerde yer almış olmaktan büyük 
memnuniyet duymaktayız. 

Kıraç Metal offers world-class products and services all over the world. We have been 
exporting to following countries: Russia, Slovakia, France, Germany, Qatar, Canada, 
Singapore, Italy, Bulgaria, Jordan, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, 
Romania, Lebanon and Egypt.

As Kıraç Metal, we are pleased to have taken part in the following projects.

EMERSON NETWORKS

ALCATEL-LUCENT

HUAWEI

ZTE

BAYKAL

TELINFRA

TRICOM CONTROLS

SIEMENS

POLIMEKS

Fransa, Romanya, Kanada, Brezilya 

TTAES Projesi - Türkiye

TTAES Projesi- Türkiye

TTAES Projesi- Türkiye

Kontrol Panelleri - Türkiye

Vodafone Projesi - Lübnan, Mısır 

Vodafone Projesi - Mısır

Pearl Katar Projesi - Katar 

Altı Adet Hastane Projesi Ashgabat - Türkmenistan

France, Romania, Canada, Brazil

TTAES Project-Turkey

TTAES Project-Turkey

TTAES Project-Turkey

Control Panels - Turkey

Vodafone Project - Lebanon, Egypt

Vodafone Project - Egypt

Pearl Qatar Project - Qatar

Türkmenistan Six Hospital Projects Ashgabat - Turkmenistan

REFERANSLAR
REFERENCES
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DİKİLİ TİP
MODÜLER PANOLAR
FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES



www.kiracmetal.com 11

Dikili Tip Modüler Panolar maksimum 
işlevsellik ilkesiyle, elektrik ve otomasyon 
ekipmanlarının farklı alternatiflerle 
montajlanabileceği şekilde tasarlanmıştır. 
DKP çelikten üretilen bu 
panoların profesyonel 
kullanım için amaçlanan iki 
tipi vardır; Dikili Tip Dahili 
Modüler Pano ve Dikili Tip 
Harici Modüler Pano.  

Panoların başlıca modülleri; 
modül takımı, kapı, montaj 
plakası, sabit kapaklar 
ve baza takımıdır. Modül 
takımı, 2.0 mm kalınlığındaki 
galvanizli sacdan imal edilir. 
Modül takımı, menteşelerin 
ve kapı destek profillerinin 
kolay montajını sağlayacak 
şekilde her iki tarafından 
(iç ve dış) yuvarlak (∅ 9.0 
mm ile ∅ 4.5 mm) şekilde 
delinmiştir. Modül takımı, 
otomat rayı ayarlama 
komponentleri ve örtü 
plakalarının montajı için 
gereklidir. Yatay profiller, 
parçalı montaj plakalarının 
veya diğer elektrik ekipmanlarının farklı 
derinliklerde montajında kullanılır. Kapı 
destek profilleri mukavemeti artırmak ve 
elektrik ekipmanlarının montajlanmasını 

sağlamak amacıyla kapı iç kısmına monte 
edilmiştir. 4 farklı tipte kapı vardır. Tüm 
kapılar, iki taraflı kullanılabilir. Gizli kapı 
menteşeleri, kapının 130° açılmasını sağlar. 

İspanyolet kilit ile dört 
noktadan kilitleme güvenliği 
sağlar. Baza takımı; 4 adet 
köşe ve 4 adet kapaktan 
oluşan set halindedir. 

Montaj plakası 2.0 mm 
galvanizli sacdan imal edilmiş 
olup bükümlerle mukavemeti 
arttırılmıştır. Montaj plakası 
doğrudan panonun arkasına 
veya yanlarına monte edilerek 
derinlik ayarını ve panonun 
tüm elektrik ekipmanları 
arasında bağlantıyı sağlar. 
Tespit elemanları ve montaj 
aksesuarları ile sabitlenir. Alt 
örtü plakası, 1.2 mm galvaniz 
sacdan imal edilir. Panonun 
üst kısmını kapatan tavan, 
fan modüllü ya da düz şekilde 
üretilebilir. Sabit kapaklar, 
panoların hem arka hem de 
yan kısımlarında kapama sacı 
olarak kullanılır. Panoların 

çoğu parçası elektrostatik toz boyama 
işlemine tabi tutulur (RAL 7032/ RAL 7035). 

The Floor Standing Modular Enclosures are designed 
with maximum functionality principle, allowing different 
alternatives for the installation of electrical and 
automation equipment. Produced from mild steel, 
there are two types of enclosures, offered for the 
professional applications: Floor Standing Standard 
Modular Enclosure and Floor Standing Outdoor Modular 
Enclosure. 

The main parts of the enclosures are: frame, door, 
mounting plate, side panels and plinth. The frame is 
produced from 2.0 mm galvanized steel. The frame 
is perforated with round (∅ 9.0 mm with ∅ 4.5 mm) 
holes, which are placed on both sides (inside and 
outside), allowing easy installation of hinges and 
door support profiles. The frame is needed to attach 
DIN rail adjustment components and cover plates. 
Horizontal profiles are used to attach partial mounting 
plates or any other electrical components at various 
depths. Inside the door, the door mounting profiles are 

mounted to the frame in order to provide rigidity and 
allow electrical components to be installed. Doors are 
available in 4 different types. All doors are reversible. 
Doors concealed hinges provided 130° opening angle. 
The espagnolette locking with 4 points movement 
provides security. 

The mounting plate is made from 2.0 mm galvanized 
steel, strengthened by folds, fixed directly to the 
back of the enclosure or on the sides allowing depth 
adjustment and the connection between all enclosure 
devices. It is fitted together with brackets and 
mounting accessories. The bottom plate is produced 
from 1.2 mm galvanized steel. The top plate of the 
enclosure can be either with fan module or a straight 
cover. The side panels are used at the sides and the 
back of the enclosures as covers. Electrostatic Powder 
Coating (RAL 7032/ RAL 7035) is applied to most 
enclosure parts. 

DİKİLİ TİP 
MODÜLER PANOLAR

Floor Standing Modular Enclosures

*Özel istek üzerine farklı renkler uygulanabilir.

*Special colors applied upon request.
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TEKNİK DETAYLAR

TECHNICAL DETAILS
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AÇIKLAMALAR

PANO KOD AÇIKLAMASI

ÖLÇÜLER

STANDART İÇERİK

DESCRIPTIONS

ENCLOSURE CODE EXPLANATION

SIZES AVAILABLE

STANDARD CONFIGURATION

Dikili Tip Modüler Panolar endüstri, enerji, elektronik ve 
telekomünikasyon gibi birçok farklı uygulamada kullanılmaktadır. 
Özel koşulları ve çevresel gereksinimleri kolaylıkla karşılamak 
amacıyla, isteğe bağlı farklı boyut, aksesuar, malzeme ve kaplama 
seçenekleri sağlanmaktadır.
* Tüm ürünler sac, paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden 
üretilebilmektedir ve çeşitli kaplama seçenekleri mevcuttur.
*Harici Tip Modüler Panolar da ürün grubumuzda bulunmaktadır.

The Floor Standing Modular Enclosures are used for many different applications such 
as: industrial, energy, electronic and telecommunications. A wide range of sizes, acces-
sories, material and coatings are available upon request in order to be easily custom-
ized to the specific conditions and environmental requirements.
* All products are available in steel, stainless steel and aluminium options and 
various finishes.
* Floor Standing Outdoor Modular Enclosures are also available in our product 
range.

Koruma sınıfı

Modül Takımı

Yükseklik / Height Genişlik / Width Derinlik / Depth

IP 54
 Degree of protection: 

Frame

IP 54

Operating temperature for normal conditions: –15 °C  to +40 °C

Rated operating voltage (Ue)

PlinthTop Plate

1000V

Material

Side Panels
(For Right-Left-Side-Back)

2.0 mm DKP steel

Color

Front Door Mounting Plate

RAL 7035

Normal şartlar altında sıcaklık aralığı: -15 °C ile +40°C arası

Anma işletme gerilimi(Ue):

Baza TakımıTavan

1000V

Malzeme

Sabit Kapaklar
(Sağ-Sol-Yan ve Arka için)

2.0 mm sac

Renk

Ön Kapı Montaj Plakası

RAL 7035

14
00

 m
m

400 mm 400 mm500 mm 500 mm600 mm 600 mm700 mm 700 mm800 mm 800 mm1000 mm 1200 mm

160
0 m

m

180
0 m

m

20
00

 m
m

22
00

 m
m

*Özel ölçülerde imalat yapılabilir. / *Special sizes available upon request.

K 02 - 1 - MT 07 20 05

Pano Tipi Enclosure Type

Pano Serisi Enclosure Series

Ürün Grubu Product Group

Genişlik Width

Yükseklik Height

Derinlik Depth

Örnek Kod : 700x2000x500 Modül Takımı
Sample Code : 700x2000x500 Frame
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OPSİYONEL KURULUM
OPTIONAL CONFIGURATION

Ön Kapı Seçenekleri

Kapı Bölme Profilleri

Örtü Plakaları

Parçalı Montaj PlakasıFan Modülü

Front Door Alternatives

Divider Profiles

Cover Plates

Partial Mounting PlateFan Module

KİLİT BOYA PAKETLEME
LOCK PAINTING PACKAGING

4 noktadan kilitlemeli ispanyolet 
kilit kullanılır. İsteğe bağlı kilit 
aksesuarları mevcuttur.

Standard four-point espagnolette lock is used. 
Additional locking accessories are available 
upon request.

Modül takımı, Ön Kapı, Montaj 
Plakası, Sabit Kapaklar, Tavan, Baza 
Takımı ve Montaj Aksesuarları ayrı 
modül halinde paketlenmektedir.

Frame, Front Door, Mounting Pate, Side Panels, 
Top Plate, Plinth, and Mounting Accessories are 
packed in separate modules.

RAL 7035 elektrostatik toz boya 
kullanılmaktadır.
*Özel istek üzerine farklı renkler uygulanabilir. 

RAL 7035 electrostatic powder coating is used.  
*Special colors available upon request.
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EK AKSESUARLAR

MONTAJ AKSESUARLARI

ADDITIONAL ACCESSORIES

MOUNTING ACCESSORIES

Kilit Mekanizması

Topraklama Kablosu

Kaldırma Mapası

Kafes Somun Somun YSB Civata Matkapuçlu Civata Taptite Civata

Rondela AKB Civata İmbus Civata Yaylı Rondela

Destek Profil Köşesi Lama Kilitleyici Yatağı Gizli Menteşe

İspanyolet Kilit Çubuğu Lama Yatağı Pano Fırçası
Rod Latch System

Earthing Cable

Eyebolt

Cage Nut Hex Nut Pan Head Screw Tapped Screw Taptite Screw

Washer Hex Screw Socket Cap Screw Spring Washer

Support Profile Corner Dual Roller Cather Concealed Hinge

Espagnolette Rod Lock Flat Rod Guide Cable Brush
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MONTAJ PLAKASI

BAZA TAKIMI

ALT ÖRTÜ PLAKASISABİT KAPAK

MODÜL TAKIMI

TAVAN

MOUNTING PLATE

PLINTH

BOTTOM PLATESIDE PANEL

FRAME

TOP PLATE
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ÖN KAPI

MONTAJ PLAKASI

SABİT KAPAK

ÖRTÜ PLAKASI

PARÇALI MONTAJ PLAKASI

FRONT DOOR

MOUNTING PLATE

SIDE PANEL

COVER PLATE

PARTIAL MOUNTING PLATE
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MODÜL TAKIMI
FRAME

MODÜL TAKIMI

FRAME

Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

Derinlik(mm)(D)
Depth

K02-1-MT041404

40
0

14
00

400

K02-1-MT041405 500

K02-1-MT041406 600

K02-1-MT041407 700

K02-1-MT041408 800

K02-1-MT041604

16
00

400

K02-1-MT041605 500

K02-1-MT041606 600

K02-1-MT041607 700

K02-1-MT041608 800

K02-1-MT041804

18
00

400

K02-1-MT041805 500

K02-1-MT041806 600

K02-1-MT041807 700

K02-1-MT041808 800

K02-1-MT042004

20
00

400

K02-1-MT042005 500

K02-1-MT042006 600

K02-1-MT042007 700

K02-1-MT042008 800

K02-1-MT042204

22
00

400

K02-1-MT042205 500

K02-1-MT042206 600

K02-1-MT042207 700

K02-1-MT042208 800

K02-1-MT051404

50
0

14
00

400

K02-1-MT051405 500

K02-1-MT051406 600

K02-1-MT051407 700

K02-1-MT051408 800

K02-1-MT051604

16
00

400

K02-1-MT051605 500

K02-1-MT051606 600

K02-1-MT051607 700

K02-1-MT051608 800

K02-1-MT051804

18
00

400

K02-1-MT051805 500

K02-1-MT051806 600

K02-1-MT051807 700

K02-1-MT051808 800

K02-1-MT052004

20
00

400

K02-1-MT052005 500

K02-1-MT052006 600

UYGULAMA ALANI

AÇIKLAMA

APPLICATION AREA

DESCRIPTION

2.0 mm galvanizli sac

4 adet dikey profil, 8 adet yatay profil ve 8 takım köşe 
birleştirme elemanlarından oluşur. 

Modül takımı, menteşelerin ve kapı destek profillerinin kolay 
montajını sağlayacak şekilde her iki tarafından (iç ve dış) 
yuvarlak (∅ 9.0 mm ile ∅ 4.5 mm) şekilde delinmiştir. Modül 
takımı, otomat raylarının ve örtü plakalarının montajı için 
gereklidir.

2.0 mm galvanized steel 

4 pieces of vertical profiles, 8 pieces of horizontal profiles and 8 set corner 
points are included. 

The frame is perforated with round (∅ 9.0 mm with ∅ 4.5 mm) holes, which are 
placed on both sides (inside and outside), allowing easy installation of hinges 
and door support profiles. The frame is needed to install DIN rails and cover 
plates.
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MODÜL TAKIMI
FRAME

Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

Derinlik(mm)(D)
Depth

Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

Derinlik(mm)(D)
Depth

K02-1-MT052007

50
0

20
00 700

K02-1-MT052008 800

K02-1-MT052204

22
00

400

K02-1-MT052205 500

K02-1-MT052206 600

K02-1-MT052207 700

K02-1-MT052208 800

K02-1-MT061404

60
0

14
00

400

K02-1-MT061405 500

K02-1-MT061406 600

K02-1-MT061407 700

K02-1-MT061408 800

K02-1-MT061604

16
00

400

K02-1-MT061605 500

K02-1-MT061606 600

K02-1-MT061607 700

K02-1-MT061608 800

K02-1-MT061804

18
00

400

K02-1-MT061805 500

K02-1-MT061806 600

K02-1-MT061807 700

K02-1-MT061808 800

K02-1-MT062004

20
00

400

K02-1-MT062005 500

K02-1-MT062006 600

K02-1-MT062007 700

K02-1-MT062008 800

K02-1-MT062204

22
00

400

K02-1-MT062205 500

K02-1-MT062206 600

K02-1-MT062207 700

K02-1-MT062208 800

K02-1-MT071404

70
0

14
00

400

K02-1-MT071405 500

K02-1-MT071406 600

K02-1-MT071407 700

K02-1-MT071408 800

K02-1-MT071604

16
00

400

K02-1-MT071605 500

K02-1-MT071606 600

K02-1-MT071607 700

K02-1-MT071608 800

K02-1-MT071804

18
00

400

K02-1-MT071805 500

K02-1-MT071806 600

K02-1-MT071807 700

K02-1-MT071808 800

K02-1-MT072004 2000 400

K02-1-MT072005

70
0

20
00

500

K02-1-MT072006 600

K02-1-MT072007 700

K02-1-MT072008 800

K02-1-MT072204

22
00

400

K02-1-MT072205 500

K02-1-MT072206 600

K02-1-MT072207 700

K02-1-MT072208 800

K02-1-MT081404

80
0

14
00

400

K02-1-MT081405 500

K02-1-MT081406 600

K02-1-MT081407 700

K02-1-MT081408 800

K02-1-MT081604

16
00

400

K02-1-MT081605 500

K02-1-MT081606 600

K02-1-MT081607 700

K02-1-MT081608 800

K02-1-MT081804

18
00

400

K02-1-MT081805 500

K02-1-MT081806 600

K02-1-MT081807 700

K02-1-MT081808 800

K02-1-MT082004

20
00

400

K02-1-MT082005 500

K02-1-MT082006 600

K02-1-MT082007 700

K02-1-MT082008 800

K02-1-MT082204

22
00

400

K02-1-MT082205 500

K02-1-MT082206 600

K02-1-MT082207 700

K02-1-MT082208 800

K02-1-MT101404

10
00

14
00

400

K02-1-MT101405 500

K02-1-MT101406 600

K02-1-MT101407 700

K02-1-MT101408 800

K02-1-MT101604

16
00

400

K02-1-MT101605 500

K02-1-MT101606 600

K02-1-MT101607 700

K02-1-MT101608 800

K02-1-MT101804

18
00

400

K02-1-MT101805 500

K02-1-MT101806 600

K02-1-MT101807 700
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K02-1-MT101808
10

00
800

K02-1-MT102004

20
00

400

K02-1-MT102005 500

K02-1-MT102006 600

K02-1-MT102007 700

K02-1-MT102008 800

K02-1-MT102204

22
00

400

K02-1-MT102205 500

K02-1-MT102206 600

K02-1-MT102207 700

K02-1-MT102208 800

K02-1-MT121404

12
00

14
00

400

K02-1-MT121405 500

K02-1-MT121406 600

K02-1-MT121407 700

K02-1-MT121408 800

K02-1-MT121604

16
00

400

K02-1-MT121605 500

K02-1-MT121606 600

K02-1-MT121607 700

K02-1-MT121608 800

K02-1-MT121804

18
00

400

K02-1-MT121805 500

K02-1-MT121806 600

K02-1-MT121806 700

K02-1-MT121807 800

K02-1-MT122004

20
00

400

K02-1-MT122005 500

K02-1-MT122006 600

K02-1-MT122007 700

K02-1-MT122008 800

K02-1-MT122204

22
00

400

K02-1-MT122205 500

K02-1-MT122206 600

K02-1-MT122207 700

K02-1-MT122208 800

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Köşe Dikme/ Vertical Profile 4 ad./ pcs

Yatay Profil/ Horizontal Profile 8 ad./ pcs

Köşe Birleştirme Takımı/ Corner Set 8 tk./ set

M8x20 İmbus Civata/ M8x20 Socket Cap 
Screw

32 ad./ pcs

M8 Rondela/ M8 Washer 32 ad./ pcs

MODÜL TAKIMI İÇERİĞİ

FRAME ACCESSORIES

Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

Derinlik(mm)(D)
Depth

MODÜL TAKIMI
FRAME
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Ürün Kodu
Product Code

Derinlik(mm)(D)
Depth

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-SK0414 400

14
00

K02-1-SK0514 500

K02-1-SK0614 600

K02-1-SK0714 700

K02-1-SK0814 800

K02-1-SK1014 1000

K02-1-SK1214 1200

K02-1-SK0416 400

16
00

K02-1-SK0516 500

K02-1-SK0616 600

K02-1-SK0716 700

K02-1-SK0816 800

K02-1-SK1016 1000

K02-1-SK1216 1200

K02-1-SK0418 400

18
00

K02-1-SK0518 500

K02-1-SK0618 600

K02-1-SK0718 700

K02-1-SK0818 800

K02-1-SK1018 1000

K02-1-SK1218 1200

K02-1-SK0420 400

20
00

K02-1-SK0520 500

K02-1-SK0620 600

K02-1-SK0720 700

K02-1-SK0820 800

K02-1-SK1020 1000

K02-1-SK1220 1200

K02-1-SK0422 400

22
00

K02-1-SK0522 500

K02-1-SK0622 600

K02-1-SK0722 700

K02-1-SK0822 800

K02-1-SK1022 1000

K02-1-SK0720 1200

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Sabit Kapak/ Side Panel 1 ad./ pcs

M5x12 YSB Taptite Civata/ M5x12 Taptite 
Head Screw

Min. 10 ad./ pcs

SABİT KAPAK İÇERİĞİ

SIDE PANEL CONFIGURATION

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA

1.2 mm DKP sac
Sabit kapaklar pano modül takımına monte edilirken, M5x12 
taptite civatalar kullanılmaktadır.

1.2 mm mild steel
M5x12 taptite bolts are being used while mounting side panels to the frame.

SABİT KAPAK
SIDE PANEL
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Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-OK0414 400

14
00

K02-1-OK0514 500

K02-1-OK0614 600

K02-1-OK0714 700

K02-1-OK0814 800

K02-1-OK1014 1000

K02-1-OK1214 1200

K02-1-OK0416 400

16
00

K02-1-OK0516 500

K02-1-OK0616 600

K02-1-OK0716 700

K02-1-OK0816 800

K02-1-OK1016 1000

K02-1-OK1216 1200

K02-1-OK0418 400

18
00

K02-1-OK0518 500

K02-1-OK0618 600

K02-1-OK0718 700

K02-1-OK0818 800

K02-1-OK1018 1000

K02-1-OK1218 1200

K02-1-OK0420 400

20
00

K02-1-OK0520 500

K02-1-OK0620 600

K02-1-OK0720 700

K02-1-OK0820 800

K02-1-OK1020 1000

K02-1-OK1220 1200

K02-1-OK0422 400

22
00

K02-1-OK0522 500

K02-1-OK0622 600

K02-1-OK0722 700

K02-1-OK0822 800

K02-1-OK1022 1000

K02-1-OK1222 1200

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Ön Kapı/ Front Door 1 ad./ pcs

Gizli Menteşe/ Concealed Hinges 3 ad./ pcs

Kilit/ Lock 1 tk. / set

Yatay Destek Profilleri/ Horizontal Moun-
ting Profile

2 ad./ pcs

Dikey Destek Profilleri/ Vertical Mounting 
Profile

2 ad./ pcs

ÖN KAPI İÇERİĞİ

FRONT DOOR CONFIGURATION

OK Düz Kapı / Plain Door

CK Camlı Kapı / Glazed Door

OKP Panjurlu Kapı / Louvered  Door

OKA Havalandırmalı Düz Kapı / Ventilated Door

KAPI SINIFLANDIRMASI

DOOR TYPE

2.0 mm DKP sac
Kapıda, sızdırmazlık bölgesinin dışına yerleştirilmiş en az bir kilit bu-
lunmaktadır. 3 adet gizli menteşe isteğe bağlı olarak kapının sağ veya 
sola açılmasını sağlayacak şekilde monte edilmiştir. Tüm kapılar, iki 
taraflı kullanılabilir. Kapıda toza ve sıvıya karşı sızdırmazlığı sağlamak 
için dökme conta kullanılır. Kapı destek profilleri mukavemeti artırmak 
ve elektrik ekipmanlarının montajlanmasını sağlamak amacıyla kapı 
iç kısmına monte edilmiştir. Gizli kapı menteşeleri, kapının 130° açıl-
masını sağlar. 4 farklı tipte kapı vardır. 

2.0 mm mild steel
The door is equipped with minimum one lock, located out of the sealed area. 3 con-
cealed hinges are mounted either to left or right side opening (upon request). All 
doors are reversible. A gasket is used on the door for protection against dust and 
water. Inside the door, the door mounting profiles are mounted to frame in order 
to provide rigidity and allow electrical components to be installed. Door concealed 
hinges provide 130° opening angle. Doors are available in 4 different types.

AÇIKLAMA
DESCRIPTION

ÖN KAPI
FRONT DOOR
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PARÇALI KAPILAR
PARTIAL DOORS

Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-PK0405 400

50
0

K02-1-PK0505 500

K02-1-PK0605 600

K02-1-PK0705 700

K02-1-PK0805 800

K02-1-PK0406 400

60
0

K02-1-PK0506 500

K02-1-PK0606 600

K02-1-PK0706 700

K02-1-PK0806 800

K02-1-PK0407 400

70
0

K02-1-PK0507 500

K02-1-PK0607 600

K02-1-PK0707 700

K02-1-PK0807 800

K02-1-PK0408 400

80
0

K02-1-PK0508 500

K02-1-PK0608 600

K02-1-PK0708 700

K02-1-PK0808 800

K02-1-PK0412 400

12
00

K02-1-PK0512 500

K02-1-PK0612 600

K02-1-PK0712 700

K02-1-PK0812 800

K02-1-PK0413 400

13
00

K02-1-PK0513 500

K02-1-PK0613 600

K02-1-PK0713 700

K02-1-PK0813 800

K02-1-PK0414 400
14

00
K02-1-PK0514 500

K02-1-PK0614 600

K02-1-PK0714 700

K02-1-PK0814 800

K02-1-PK0415 400

15
00

K02-1-PK0515 500

K02-1-PK0615 600

K02-1-PK0715 700

K02-1-PK0815 800

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Parçalı Kapı/ Partial Door 1 ad./ pcs

Gizli Menteşe/ Concealed Hinge min. 2 tl. / set

Kilit/ Lock 1 tk. / set

Yatay Destek Profilleri/ Horizontal Moun-
ting Profile

2 ad./ pcs

Dikey Destek Profilleri/ Vertical Mounting 
Profile

2 ad./ pcs

PARÇALI KAPI İÇERİĞİ

PARTIAL DOOR CONFIGURATION

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA

AÇIKLAMA
DESCRIPTION

2mm DKP sac
Panoların ön kısmının opsiyonel olarak bölümlendirilmesinde parçalı 
kapılar kullanılır.

2.0 mm mild steel
For the optional division of the front part of the enclosures, partial doors are 
used.
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Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Derinlik(mm)(D)
Depth

K02-1-TV0404 400

40
0

K02-1-TV0504 500

K02-1-TV0604 600

K02-1-TV0704 700

K02-1-TV0804 800

K02-1-TV1004 1000

K02-1-TV1204 1200

K02-1-TV0405 400

50
0

K02-1-TV0505 500

K02-1-TV0605 600

K02-1-TV0705 700

K02-1-TV0805 800

K02-1-TV1005 1000

K02-1-TV1205 1200

K02-1-TV0406 400

60
0

K02-1-TV0506 500

K02-1-TV0606 600

K02-1-TV0706 700

K02-1-TV0806 800

K02-1-TV1006 1000

K02-1-TV1206 1200

K02-1-TV0407 400

70
0

K02-1-TV0507 500

K02-1-TV0607 600

K02-1-TV0707 700

K02-1-TV0807 800

K02-1-TV1007 1000

K02-1-TV1207 1200

K02-1-TV0408 400
80

0

K02-1-TV0508 500

K02-1-TV0608 600

K02-1-TV0708 700

K02-1-TV0808 800

K02-1-TV1008 1000

K02-1-TV1208 1200

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Tavan/ Top Plate 1 ad./ pcs

Tavan Ara Parça/ Support Part 4 ad./ pcs

M12x20 AKB Civata/ M12x20 Hex Head 
Bolt

2 ad./ pcs

M12 Mapa/ M12 Eyebolt 2 ad./ pcs

M12 Somun/ M12 Hex Nut 2 ad./ pcs

TAVAN İÇERİĞİ

TOP PLATE CONFIGURATION

TAVAN
TOP PLATE

UYGULAMA ALANI

AÇIKLAMA

APPLICATION AREA

DESCRIPTION

1.2 mm DKP sac 
IP54 koruma derecesinin sağlanması amacıyla dökme conta ile birlikte 
kullanılır.

1.2 mm CRC mild steel
Top plates are covered with a gasket which provides IP 54 protection degree.
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Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Derinlik(mm)(D)
Depth

K02-1-FTV0404 400

40
0

K02-1-FTV0504 500

K02-1-FTV0604 600

K02-1-FTV0704 700

K02-1-FTV0804 800

K02-1-FTV1004 1000

K02-1-FTV1204 1200

K02-1-FTV0405 400

50
0

K02-1-FTV0505 500

K02-1-FTV0605 600

K02-1-FTV0705 700

K02-1-FTV0805 800

K02-1-FTV1005 1000

K02-1-FTV1205 1200

K02-1-FTV0406 400

60
0

K02-1-FTV0506 500

K02-1-FTV0606 600

K02-1-FTV0706 700

K02-1-FTV0806 800

K02-1-FTV1006 1000

K02-1-FTV1206 1200

K02-1-FTV0407 400

70
0

K02-1-FTV0507 500

K02-1-FTV0607 600

K02-1-FTV0707 700

K02-1-FTV0807 800

K02-1-FTV1007 1000

K02-1-FTV1207 1200

K02-1-FTV0408 400

80
0

K02-1-FTV0508 500

K02-1-FTV0608 600

K02-1-FTV0708 700

K02-1-FTV0808 800

K02-1-FTV1008 1000

K02-1-FTV1208 1200

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Fan Yarıklı Tavan/ Top Cover with Fan 
Holes

1 ad./ pcs

Fan Modülü/ Fan Module 1 set

Tavan Ara Parça/ Support Part 4 ad./ pcs

M12x20 AKB Civata/ M12x20 Hex Head 
Bolt

2 ad./ pcs

M12 Mapa/ M12 Eyebolt 2 ad./ pcs

M12 Somun/ M12 Hex Nut 2 ad./ pcs

FAN YARIKLI TAVAN İÇERİĞİ

TOP PLATE WITH FAN HOLE CONFIGURATION

FAN YARIKLI TAVAN
TOP PLATE WITH FAN HOLE

AÇIKLAMA
DESCRIPTION

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA

1.2 mm DKP sac
IP54  koruma derecesinin sağlanması amacıyla dökme conta ile 
birlikte kullanılır.

1.2 mm CRC mild steel
Top plates are covered with a gasket which provides IP 54 protection degree.
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Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Derinlik(mm)(D)
Depth

K02-1-BZ0404

40
0

400

K02-1-BZ0405 500

K02-1-BZ0406 600

K02-1-BZ0407 700

K02-1-BZ0408 800

K02-1-BZ0410 1000

K02-1-BZ0412 1200

K02-1-BZ0504

50
0

400

K02-1-BZ0505 500

K02-1-BZ0506 600

K02-1-BZ0507 700

K02-1-BZ0508 800

K02-1-BZ0510 1000

K02-1-BZ0512 1200

K02-1-BZ0604

60
0

400

K02-1-BZ0605 500

K02-1-BZ0606 600

K02-1-BZ0607 700

K02-1-BZ0608 800

K02-1-BZ0610 1000

K02-1-BZ0612 1200

K02-1-BZ0704

70
0

400

K02-1-BZ0705 500

K02-1-BZ0706 600

K02-1-BZ0707 700

K02-1-BZ0708 800

K02-1-BZ0710 1000

K02-1-BZ0712 1200

K02-1-BZ0804

80
0

400

K02-1-BZ0805 500

K02-1-BZ0806 600

K02-1-BZ0807 700

K02-1-BZ0808 800

K02-1-BZ0810 1000

K02-1-BZ0812 1200

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Baza Köşe/ Plinth Corner 4 ad./ pcs

Baza Kapak/ Plinth Cover 4 ad./ pcs

M5x12 Taptite Civata/ M5x12 Taptite 
Screw

16 ad./ pcs

BAZA TAKIMI İÇERİĞİ

PLINT CONFIGURATION

BAZA TAKIMI
PLINTH

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA

AÇIKLAMA
DESCRIPTION

2.0 mm DKP sac
Baza; 4 adet köşe ve 4 adet kapaktan oluşan set halindedir. 

2.0 mm mild steel
The plinth consists of 4 corners and 4 covers.
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Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-OP04005

40
0

50

K02-1-OP04010 100

K02-1-OP04015 150

K02-1-OP0402 200

K02-1-OP04025 250

K02-1-OP0403 300

K02-1-OP04035 350

K02-1-OP0404 400

K02-1-OP0405 500

K02-1-OP0406 600

K02-1-OP05005

50
0

50

K02-1-OP0501 100

K02-1-OP05015 150

K02-1-OP0502 200

K02-1-OP05025 250

K02-1-OP0503 300

K02-1-OP05035 350

K02-1-OP0504 400

K02-1-OP0505 500

K02-1-OP0506 600

K02-1-OP06005

60
0

50

K02-1-OP0601 100

K02-1-OP06015 150

K02-1-OP0602 200

K02-1-OP06025 250

K02-1-OP0603 300

K02-1-OP0704 400

K02-1-OP0705 500

K02-1-OP0706 600

K02-1-OP08005

80
0

50

K02-1-OP0801 100

K02-1-OP08015 150

K02-1-OP0802 200

K02-1-OP08025 250

K02-1-OP0803 300

K02-1-OP08035 350

K02-1-OP0804 400

K02-1-OP0805 500

K02-1-OP0806 600

K02-1-OP10005

10
00

50

K02-1-OP1001 100

K02-1-OP10015 150

K02-1-OP1002 200

K02-1-OP10025 250

K02-1-OP1003 300

K02-1-OP10035 350

K02-1-OP1004 400

K02-1-OP1005 500

K02-1-OP1006 600

ÖRTÜ PLAKASI
COVER PLATE

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA

AÇIKLAMA
DESCRIPTION

1.2 mm DKP sac
Panodaki elektrik komponentlerinin korunması ve görsel düzeni 
sağlamak amacıyla kullanılır. İsteğe bağlı ölçülerde set oluşturulabilir. 
Örtü plakası profilleri, örtü plakasının sabitlenmesini için kullanılır.

1.2 mm mild steel
Cover plates provide protection and visual adjustment of electrical components 
inside the enclosure. Various dimensions of cover plates can be provided upon 
request. Cover plate profiles are used to fix the cover plate to the frame.
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Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-OP12005

12
00

50

K02-1-OP1201 100

K02-1-OP12015 150

K02-1-OP1202 200

K02-1-OP12025 250

K02-1-OP1203 300

K02-1-OP12035 350

K02-1-OP1204 400

K02-1-OP1205 500

K02-1-OP1206 600

Ürün Kodu
Product Code

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-OPB14 1400

K02-1-OPB16 1600

K02-1-OPB18 1800

K02-1-OPB20 2000

K02-1-OPB22 2200

YATAY ÖRTÜ PROFİLİ

COVER PLATE PROFILE (HORIZONTAL)

ÖRTÜ PLAKASI
COVER PLATE

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Örtü Plakası/ Cover Plate A ad./ pcs

Yatay Örtü Profili/ Horizontal Cover Plate 
Profiles

2 ad./ pcs

Dikey Örtü Profili/ Vertical Cover Plate 
Profiles

2 ad./ pcs

Kafes Somun/ Nut 4*A -  6*A ad./ pcs

M6x15 YSB Civata/ M6x15 Pan Head 
Screw

4*A -  6*A ad./ pcs

M12 Somun/ M12 Hex Nut 2 ad./ pcs

ÖRTÜ PLAKASI İÇERİĞİ

COVER PLATE CONFIGURATION

Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

K02-1-OPE04 400

K02-1-OPE05 500

K02-1-OPE06 600

K02-1-OPE07 700

K02-1-OPE08 800

K02-1-OPE10 1000

K02-1-OPE12 1200

DİKEY ÖRTÜ PROFİLİ

COVER PLATE PROFILE (VERTICAL)

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA
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ALT ÖRTÜ PLAKASI
BOTTOM PLATE

Ürün Kodu
Product Code

Derinlik(mm)(D)
Depth

Genişlik(mm)(W)
Width

K02-1-AO0404 400

40
0

K02-1-AO0504 500

K02-1-AO0604 600

K02-1-AO0704 700

K02-1-AO0804 800

K02-1-AO1004 1000

K02-1-AO1204 1200

K02-1-AO0405 400

50
0

K02-1-AO0505 500

K02-1-AO0605 600

K02-1-AO0705 700

K02-1-AO0805 800

K02-1-AO1005 1000

K02-1-AO1205 1200

K02-1-AO0406 400

60
0

K02-1-AO0506 500

K02-1-AO0606 600

K02-1-AO0706 700

K02-1-AO0806 800

K02-1-AO1006 1000

K02-1-AO1206 1200

K02-1-AO0407 400

70
0

K02-1-AO0507 500

K02-1-AO0607 600

K02-1-AO0707 700

K02-1-AO0807 800

K02-1-AO1007 1000

K02-1-AO1207 1200

K02-1-AO0408 400

80
0

K02-1-AO0508 500

K02-1-AO0608 600

K02-1-AO0708 700

K02-1-AO08408 800

K02-1-AO1008 1000

K02-1-AO1208 1200

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Alt Örtü Plakası/ Bottom Plate min 2 pcs ad./ pcs

Alt Örtü Plaka Profili/ Bottom Plate 
Support Profile

2 ad./ pcs

M5x12 Taptite Civata/ M5x12 Taptite 
Screw

min12 ad./ pcs

ALT ÖRTÜ İÇERİĞİ

BOTTOM PLATE CONFIGURATION

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA

AÇIKLAMA
DESCRIPTION

1.2 mm galvanizli sac 
Panonun alt kısmında görsel düzeni ve panonun alttan girebilecek 
olan tozlara karşı korunmasını sağlar.
* İsteğe bağlı pano fırçası ile temin edilebilir.

1.2 mm galvanized steel 
Bottom plate provides protection against dust and visual adjustment inside 
the enclosure.
* Cable brush available upon request.
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MONTAJ PLAKASI SETİ
MOUNTING PLATE

Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-TBMS0414

40
0

1400

K02-1-TBMS0416 1600

K02-1-TBMS0418 1800

K02-1-TBMS0420 2000

K02-1-TBMS0422 2200

K02-1-TBMS0514

50
0

1400

K02-1-TBMS0516 1600

K02-1-TBMS0518 1800

K02-1-TBMS0520 2000

K02-1-TBMS0522 2200

K02-1-TBMS0614

60
0

1400

K02-1-TBMS0616 1600

K02-1-TBMS0618 1800

K02-1-TBMS0620 2000

K02-1-TBMS0622 2200

K02-1-TBMS0714

70
0

1400

K02-1-TBMS0716 1600

K02-1-TBMS0718 1800

K02-1-TBMS0720 2000

K02-1-TBMS0722 2200

K02-1-TBMS0814

80
0

1400

K02-1-TBMS0816 1600

K02-1-TBMS0818 1800

K02-1-TBMS0820 2000

K02-1-TBMS0822 2200

K02-1-TBMS1014

10
00

1400

K02-1-TBMS1016 1600

K02-1-TBMS1018 1800

K02-1-TBMS1020 2000

K02-1-TBMS1022 2200

K02-1-TBMS1214

12
00

1400

K02-1-TBMS1216 1600

K02-1-TBMS1218 1800

K02-1-TBMS1220 2000

K02-1-TBMS1222 2200

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Montaj Plakası/ Mounting Plate 1 ad./ pcs

Montaj Plakası Derinlik Kızağı / Mounting 
Plate Sliding Profile

2 ad./ pcs

Montaj Plakası Braketi / Mounting Plate 
Bracket

4 ad./ pcs

M6x15 YSB Civata/ M6x15 Pan Head 
Screw

8 ad./ pcs

M5x12 Taptite Civata/ M5x12 Taptite 
Screw

20 ad./ pcs

MONTAJ PLAKASI İÇERİĞİ

MOUNTING PLATE CONFIGURATION

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA

AÇIKLAMA
DESCRIPTION

2.0 mm galvanizli sac
Montaj plakası, doğrudan panonun 
arkasına veya yanlarına monte edilerek 
derinlik ayarını ve panonun tüm elektrik 
ekipmanları arasında bağlantıyı sağlar. 
Montaj plakasını modül takımına monte 
etmek için M6x15 civata (pul ile birlikte), 
montaj plakası braketleri ve derinlik 
kızakları kullanılmaktadır. Tüm kenarlar 
bükülerek mukavemet arttırılmıştır. 
Montaj plakası istenen derinlik 
pozisyonunda ayarlanabilir.

Montaj plakası çeşitleri;
- Tam Boy Montaj Plakası
- Parçalı Montaj Plakası

2.0 mm galvanized steel
The mounting plate is fixed directly to the back of the enclosure or on the sides, 
allowing depth adjustment and the connection between all enclosure devices. 
In order to attach the mounting plate to the frame, M6x15 bolts (with washers), 
mounting plate brackets and sliding profiles are provided. In order to provide 
greater rigidity, all sides are strengthened by folded edges. The mounting plate 
position can be adjusted to any depth.

Type of mounting plates available:
- Full Size Mounting Plates
- Partial Mounting Plates
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Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-MS0401

40
0

100

K02-1-MS04015 150

K02-1-MS0402 200

K02-1-MS04025 250

K02-1-MS0403 300

K02-1-MS04035 350

K02-1-MS0404 400

K02-1-MS0405 500

K02-1-MS0406 600

K02-1-MS0407 700

K02-1-MS0501

50
0

100

K02-1-MS05015 150

K02-1-MS0502 200

K02-1-MS05025 250

K02-1-MS0503 300

K02-1-MS05035 350

K02-1-MS0504 400

K02-1-MS0505 500

K02-1-MS0506 600

K02-1-MS0507 700

K02-1-MS0601

60
0

100

K02-1-MS06015 150

K02-1-MS0602 200

K02-1-MS06025 250

K02-1-MS0603 300

K02-1-MS06035 350

K02-1-MS0604 400

K02-1-MS0605 500

K02-1-MS0606 600

K02-1-MS0607 700

K02-1-MS0701

70
0

100

K02-1-MS07015 150

K02-1-MS0702 200

K02-1-MS07025 250

K02-1-MS0703 300

K02-1-MS07035 350

K02-1-MS0704 400

K02-1-MS0705 500

K02-1-MS0706 600

K02-1-MS0707 700

K02-1-MS0801

80
0

100

K02-1-MS08015 150

K02-1-MS0802 200

K02-1-MS08025 250

K02-1-MS0803 300

K02-1-MS08035 350

K02-1-MS0804 400

PARTIAL MOUNTING PLATE

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Parçalı Montaj Plakası/ Partial Mounting 
Plate

1 ad./ pcs

L Braket/ L Bracket min.2 ad./ pcs

M5x12 Taptite Civata/ M5x12 Taptite 
Screw

min.4 ad./ pcs

PARÇALI MONTAJ PLAKASI İÇERİĞİ

PARTIAL MOUNTING PLATE CONFIGURATION

PARÇALI MONTAJ PLAKASI

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA
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Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-MS0805

80
0

500

K02-1-MS0806 600

K02-1-MS0807 700

K02-1-MS0809 900

K02-1-MS0810 1000

K02-1-MS1001

10
00

100

K02-1-MS10015 150

K02-1-MS1002 200

K02-1-MS1002 250

K02-1-MS10025 300

K02-1-MS1003 350

K02-1-MS1004 400

K02-1-MS1201

12
00

100

K02-1-MS12015 150

K02-1-MS1202 200

K02-1-MS12025 250

K02-1-MS1203 300

K02-1-MS12035 350

K02-1-MS1204 400

PARTIAL MOUNTING PLATE

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Montaj Profili/ Mounting Profile 1 ad./ pcs

L Braket/ L bracket 2 ad./ pcs

M5x12 Taptite Civata/ M5x12 Taptite 
Screw

4 ad./ pcs

MONTAJ PROFİLİ İÇERİĞİ

MOUNTING PROFILE CONFIGURATION

Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

K02-1-MP04 400

K02-1-MP05 500

K02-1-MP06 600

K02-1-MP07 700

K02-1-MP08 800

K02-1-MP10 1000

K02-1-MP12 1200

K02-1-MP14 1400

K02-1-MP16 1600

K02-1-MP18 1800

K02-1-MP20 2000

K02-1-MP22 2200

MONTAJ PROFİLİ

MOUNTING PROFILE

PARÇALI MONTAJ PLAKASI
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FAN MODÜLÜ
FAN MODULE

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Fan Gövde/ Fan Body 1 ad./ pcs

Fan Kızak/ Fan Support 2 ad./ pcs

Fan Filtre Sacı/ Fan Filter Part 1 ad./ pcs

Fan Çatı/ Fan Roof 1 ad./ pcs

M5x12 Taptite Civata/ M5x12 Taptite 
Screw

14 ad./ pcs

FAN MODÜLÜ İÇERİĞİ

FAN MODULE CONFIGURATION

Ürün Kodu
Product Code

K02-1-PK0405

UYGULAMA ALANI
APPLICATION AREA

AÇIKLAMA
DESCRIPTION

2.0 mm DKP sac 
Panoların havalandırılması için kullanılan fan modülü, ayrı set olarak 
sipariş edilmelidir. Fan yarıklı tavan ile birleştirilerek kullanılır. Filtre ve 
fan montajı için kolaylık sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

2.0 mm mild steel
Fan module is used to provide air circulation inside the enclosures, and should 
be ordered as a separate kit. To install the fan, a top plate with fan hole is used. 
The design of the fan module enables easy installation of the filter and fan.



www.kiracmetal.com 35

Ürün Kodu
Product Code

Genişlik(mm)(W)
Width

 K02-1-KBY04 400

 K02-1-KBY05 500

 K02-1-KBY06 600

 K02-1-KBY07 700

 K02-1-KBY08 800

Ürün Kodu
Product Code

Yükseklik(mm)(H)
Height

K02-1-KBD14 1400

K02-1-KBD16 1600

K02-1-KBD18 1800

K02-1-KBD20 2000

K02-1-KBD22 2200

YATAY KAPI BÖLME PROFİLİ

ÖN KAPI TAKVİYE PROFİLİ

HORIZONTAL DIVIDER PROFILE

VERTICAL DIVIDER PROFILE

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Yatay Kapı Bölme Profili/ Horizontal Divide 
Profile

1 ad./ pcs

M5x12 Taptite Civata/ M5x12 Taptite 
Screw

4 ad./ pcs

L Braket/ L Brackets 2 ad./ pcs

Ürün
Product 

Miktar
Quantity

Birim
Unit

Dikey Kapı Bölme Profili/ Vertical Divider 
Profile

1 ad./ pcs

M5x12 Taptite Civata/ M5x12 Taptite 
Screw

6 ad./ pcs

YATAY KAPI BÖLME PROFİLİ İÇERİĞİ

ÖN KAPI TAKVİYE PROFİLİ İÇERİĞİ

HORIZONTAL DIVIDER PROFILE CONFIGURATION

VERTICAL DIVIDER PROFILE CONFIGURATION

KAPI BÖLME PROFİLLERİ
DIVIDER PROFILES

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

DESCRIPTION

DESCRIPTION

2.0 mm galvanizli sac
Yatay kapı bölme profili, çift kapı uygulaması olan panolarda panoyu 
dikeyde bölümlere ayırmak için kullanılmaktadır.

2.0 mm galvanized steel 
Horizontal division profile is used to provide a vertical division of the parts for 
double door applications.

2.0 mm galvanizli sac
Dikey kapı bölme profili, çift kapı uygulaması olan panolarda panoyu 
yatayda bölümlere ayırmak için kullanılmaktadır.

2.0 mm galvanized steel 
Vertical division profile is used to provide a horizontal division of the parts for 
double door applications.
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MALZEME /MATERIAL
KAPLAMA /COATING 
BOYUTLAR /DIMENSIONS
KORUMA DERECESİ /DEGREE OF PROTECTION

Doğru panoyu seçmek için yandaki 
parametreler dikkate alınmalıdır: 

Panolarımız opsiyonel olarak DKP 6112, AISI 304L veya AISI 316L 
paslanmaz, Alüminyum 5754 sactan üretilmektedir.

AISI 304L, mükemmel korozyon ve UV radyasyonuna karşı direnci ile dış 
ortam kullanımı için uygundur. Paslanmaz çelik, korozyona ve agresif 
maddelere yüksek direnç vermek için krom, nikel ve molibden gibi öğeleri 
içerir. 

Çelik, yüksek dayanıklılık sağlayan maliyet-etkin bir malzemedir. 
Panolarımızın standart kalınlıkları 1.0mm ile 2.0mm arasında değişir.

AISI 316L, (denizcilik ve petro-kimya tesisleri gibi) korozyona aşırı yüksek 
direnç gerektiren ortamlar için kullanılır.

Alüminyum 5754 özellikle dış ortam kabinleri olarak kullanılır. Korozyona 
karşı dirençlidir. Yüksek sıcaklıklarda bünyesinde sıcaklığı daha az 
barındırarak cihazların korunmasını sağlar.

To accuretly identify the right enclosure the 
following parameters should  be taken into 
consideration:

Our  range of  enclosures are optionally produced from 6112CRC mild steel, AISI 304L or AISI 
316L, Aluminium 5754.

AISI 304L, is suitable for outdoor use due to its excellent corrosion resistance and resistance to 
UV radiation. Stainless steel contains such elements as chromium, nickel and molybdenum which 
provide its high resistance to corrosion and aggressive agents.

Steel is a cost-effective material that guarantees high resistance. The standard thickness of our 
enclosures varies between 1.0mm and 2.0 mm.

AISI 316L, is used for environments required high resistance to corrosion, e.g in marine industry or 
petro-chemical plants. 

Aluminium 5754 it mostly used in outdoor applications due to excellent corrosion resistance. It 
aborbs less heat by protecting enclosure’s devices

MALZEME

PASLANMAZ ÇELİK AISI304L

PASLANMAZ ÇELİK AISI316L

ALÜMİNYUM 5754

DKP 6112 SAC

BOYA ÖZELLİKLERİ

UYGULAMA

FAYDALARI

RENK

KALINLIK

MATERIAL

STAINLESS STEEL AISI 304L

STAINLESS STEEL AISI 316L

ALUMINIUM 5754

6112 CRC MILD STEEL

PAINTING PROPERTIES

APPLICATION

BENEFITS

COLOUR

THICKNESS

Toz boyama, metallerin boyanmasında yüksek dayanım sağlayan 
endüstriyel standart olarak kullanılan kaplama cesididir. Toz boya 
renkleri, RAL kodlar ile tanımlanır. RAL kodu, Avrupa normlarında standart 
olarak kullanılan eşleştirme sistemidir.

Yabancı maddelerden (yağ, toz vb.) temizlenmiş pano üzerine 
elektrostatik toz sprey şeklinde uygulanmaktadır. Toz boya, ürün 
üzerinde düzgün bir şekilde yerleşir ve tabaka oluşturur

Mükemmel yapışma ve korozyona karşı dirençli.

Epoksi kaplama renkleri geniş ürün yelpazesinde sunulmaktadır (RAL kartelâsı).

Ortalama kaplama kalınlığı 60-80 mikron arasında değişmektedir.

Powder Coating is recognized as the industry standard for painting metal, providing highly durable 
finish. Powder coat colors are identified by RAL numbers. RAL code is a series of color matching 
systems used in Europe

The process of epoxy powder coating involves spraying dry, electrostatically charged powder onto 
grounded object. The powder particles are attracted and sticked to metal. 

High corrosion protection; excellent adhesion.

Epoxy Coatings are available in a variety of colours (according to RAL system).

Avarage coating thickness is 60-80 microns.

RAL7032

Polyester boyalı çelik panolarımızın standart renkleri, RAL 7032 / RAL 
7035 gridir. Özel istek üzerine özel renkler panolara uygulanabilir.
The standard colour of polyester painted mild steel enclosures is grey, RAL 7032/RAL 7035. Special 
coloures can be applied upon request.

KAPLAMA

COATING

RAL7035

RAL9016

RAL9005
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KOROZYON

ATMOSFERİK KOROZYON

KİMYASAL KOROZYON

CORROSION

ATMOSPHERIC CORROSION

CHEMICAL CORROSION

Pano boyutunu belirlerken, panoya ileride yapılması olası ilaveler de 
göz önüne alınması gerekir. Standart panolarımız için geniş bir ürün 
yelpazesine sahibiz. Ayrıca müşterilerimize istekleri doğrultusunda özel 
boyutlarda üretim de yapmaktayız.
While selecting the size, please consider  if  further components will  likely  to be added at a later 
stage and, if so, whether the dimensions of the enclosure will still be adequate. We have a wide 
range of sizes available for our standard enclosures. Additionally, we can supply different is upon 
request.

BOYUT

KORUMA SINIFI

DIMENSIONS

PROTECT TYPE NIUMBERS

MÜKEMMEL ÇOK İYİ İYİ ORTA AZ
EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR WEAK

* * * * * * * * * * * * * * *

Kullanım
Usage

DKP 6112
6112 CRC

Paslanmaz 304L
Stainless Steel AISI 304L

Paslanmaz 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alüminyum 5754
Aluminium 5754

Dış Kullanım / Outdoor Usage * * * * * * * * * * * * * * * * * *

İç Kullanım / Indoor Usage * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Darbe Direnci / Impact Resistance * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UV Radyasyon Direnci / UV Radiation Resistance * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sıcaklık Dayanımı Aralığı / Temperature Resistance Range * * * * * * * * * * * * * *

Çözücülere Karşı Direnç / Resistance Against Solvents * * * * * * * * * * * * *

Benzine Karşı Direnç / Resistance Against Petrolium * * * * * * * * * * * * *

Hidrolik Yağa Karşı Direnç / Resistance Against Hydraulic Oil * * * * * * * * * * * * * * * *

Asitlere Karşı Direnç / Resistance Against Acids * * * * * * * * *

PANO SEÇİMİ
CHOOSING AN ENCLOSURE

Malzemelerin zaman içerisinde bulundukları ortamın etkisiyle tahribata 
uğraması korozyon olarak tanımlanır. Korozyon, atmosfer koşullarına ve 
metalin fiziksel karakteristiklerine bağlı olarak oluşur.

Metal, sıvı, katı ve gaza maruz bırakıldığı zaman atmosferik korozyon 
oluşturur. Atmosferik korozyonun nedenleri nem, tuz, kir ve sülfürik 
asittir. Bu korozyon türü daha çok dış ortamlarda ve deniz ortamlarında 
oluşur.

Metal ile aşındırıcı çözeltiler doğrudan temas ettiğinde kimyasal 
korozyon oluşur. Kimyasal korozyon şiddetini etkileyen faktörler kimyasal 
konsantrasyon düzeyi, temas süresi, operasyon sıcaklığı ve yıkama 
sıklığıdır.

Epoksi kaplama renkleri geniş ürün yelpazesinde sunulmaktadır (RAL kartelâsı).

All metal surfaces corrode. Corrosion occurs depending on the exposed atmosphere and physical 
characteristics of metal.

Atmospheric corrosion occurs when metal is exposed to liquid, solid and gas. The main reasons 
are humidity, salt, dirt and sulfuric acid. This corrosion occurs in outdoor and marine environments.

Chemical corrosion occurs when metal directly contacts with corrosive solutions. Factors that 
effect the severity of chemical corrosion are level of chemical concentration, duration of contact, 
frequency of washing and operating temperature.

NEMA 250 ve EN 60529  standartlarını 
yaklaşık olarak sağdaki tablodaki gibi 
eşleştirebiliriz.

The following table provides a guide for converting 
from NEMA 250 Enclosure Type Numbers to EN 60529.

NEMA Sınıflandırması
NEMA Enclosure Type Number

EN IP Sınıflandırması
EN IP Enclosure Designation

1 IP 20

2 IP 11

3 IP 55

3R IP 22

3S IP 55

4 & 4X IP 66

5 IP 53  

6 IP 67

12 IP 52

13 IP 54
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Panonuzu seçerken koruma derecesi çok önemli bir kriterdir. IP  
koruma sınıflandırılması, panonuzu kullanacağınız çevreye karşı 
koruma kalitesini belirlemektedir. 

IEC 60529 standardına göre, IP kodu (International Protection 
Rating), IP harflerinden ve bu harflerin devamında iki 
rakamdan oluşmaktadır. İlk rakam katı objelere ve toza karşı 
korumanın sınıfını belirlemektedir. İkinci rakam ise sıvılara 
karşı korumanın sınıfını belirlemektedir. Tüm panolarımız farklı 
çevre koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve koruma 
dereceleri IP54 veya IP 55’tir.

IK Harf Kodu
IK Letter Code

Karakteristik Rakam
Characteristic Digit

2. Rakam
2nd Digit

The degree of protection is an important factor while choosing an enclosure  type. 
IP class defines the quality and environment in which the enclosure should be applied.

According to IEC 60529 standard, IP code (International Protection Rating) consists 
of IP letters  followed by two digits. The first digit classifies the degree of protection 
provided against the intrusion of solid objects. The second digit stands for protection 
against liquids.  All our enclosures are designed for use in different environments. 
And supply IP54 or IP55 protection.

1.Rakam
1st Digit

Katı cisimlere karşı koruma derecesi.
Protection against solid objects

0

1

2

3

4

5

6

2.Rakam
2nd Digit

Suya karşı koruma drecesi.
Protection against water.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

IP  5   4IP 54 =

Özel koruma yok Özel koruma yok

50 mm çapından büyük katı objelere karşı 
koruma

Damlayan suya karşı koruma

Damlayan suya karşı koruma (15° ye kadar 
eğilmiş şekilde)

Püskürtülen suya karşı koruma (60° ye 
kadar eğilmiş şekilde)

Şıçrayan suya karşı koruma

Nozulden gelen suya karşı koruma

Çok basınçlı su fışkırmalarına karşı koruma

Daldırılma durumlarına karşı koruma

Sürekli suya batırılma durumuna karşı koruma

12mm çapından büyük olan nesnelerden 
koruma

2,5mm çapından büyük olan nesnelere karşı 
koruma

1 mm çapından büyük olan nesnelere karşı 
koruma

Toza karşı koruma

Toz Geçirmez

Non protected Non protected

Protected against solid objects greater than 50 mm
Protected against vertically dripping water

Protected against dripping water when tilted 
up to 15°

Protected against spraying water

Protected against splashing water

Protected against water coming from a nozzle.

Protected against water coming from powerful 
waterjets.

Protected against the temporary effects of 
immersion

Protected against continuous submersion

Protected against solid objects greater than 12 mm

Protected against solid objects greater than 2.5 mm

Protected against solid objects greater than 1.0 mm

Dust protected

Dust tight
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IK KODU DARBELERE DAYANIKLILIK SINIFLANDIRMASI 

IK CODE PROTECTION AGAINST MECHANICAL IMPACTS

IK Harf Kodu
IK Letter Code

Karakteristik Rakam
Chracterictic Digit

IK 05
EN 62262 standardında tanımlandığı şekilde dışarıdan gelen mekanik 
darbelere karşı panoların içinde bulunan elektrikli ekipmanların koruma 
sınıfıdır.
It is defined in the standard EN 62262, as a degree of protection provided by enclosures for 
electrical equipment against external mechanical impacts. 

IK Kod
IK Code

IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

W 0 0.14 0.2 0.35 0.50 0.70 1.0 2 5 10 20

IK KODU VE JOULE CİNSİNDEN ENERJİ (W) DEĞERİ

IK CODE AND IMPACT ENERGY IN JOULES (W)

KODLAR

1 Düşen kir parçacıklarına karşı sınırlı koruma sağlayan koruma derecesi Intended for use primarily to provide a degree of protection against limited amounts 
of falling dirt.

2 Düşen kir parçacıklarına ve damlayan ve hafif fışkıran suya karşı koruma 
derecesi

Protects against circulating dust, falling dirt and dripping non-corrosive liquids in 
indoor installations.

3 Dış kullanımda yağmur, sulusepken,  rüzgarla savrulan toz ve dışta buz oluşu-
muna karşı koruma sağlayan koruma derecesi

Intended for outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, 
sleet, windblown dust, and damage from external ice formation. 

3R Dış kullanımda yağmur, sulusepken ve dışta buz oluşumuna karşı koruma 
sağlayan koruma derecesi

Intended for outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, 
sleet, and damage from external ice formation.

3S Dış kullanımda yağmur, sulusepken,  rüzgarla savrulan toz  ve dışta buz 
oluşumu durumunda dış mekanizmalarda koruma sağlayan koruma derecesi

Intended for outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, 
sleet, windblown dust, and to provide for operation of external mechanisms when 

ice laden.

4 Dış ve iç ortamlarda rüzgarla savrulan toz, yağmur, sıçrayan su, nozul çıkışlı su 
ve dış buzlanmaya karşı koruma derecesi

Intended for indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection 
against windblown dust and rain, splashing water, hose-directed water, and damage 

from external ice formation.

4X Dış ve iç ortamlarda korozyon, rüzgarla savrulan toz, yağmur, sıçrayan su, 
nozul çıkışlı su ve dış buzlanmaya karşı koruma derecesi

Intended for indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection 
against corrosion, windblown dust and rain, splashing water, hose-directed water, 

and damage from external ice formation

6 Dış ve iç ortamlarda nozul çıkışlı suya,  sınırlı bir derinlikte kısa sürelerde suya 
batırılmış bir ortamda su girişine  ve dış buzlanmaya karşı koruma derecesi

Intended for indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection 
against hose-directed water, the entry of water during occasional temporary sub-

mersion at a limited depth, and damage from external ice formation.

6P
Dış ve iç ortamlarda nozul çıkışlı suya,  sınırlı bir derinlikte uzatılmış sürelerde 

suya batırılmış bir ortamda su girişine  ve dış buzlanmaya karşı koruma 
derecesi

Intended for indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection aga-
inst hosedirected water, the entry of water during prolonged submersion at a limited 

depth, and damage from external ice formation.

12 Dış ve iç ortamlarda sürkülasyonlu toza, düşen kirli parçacıklara korozif 
olmayan damlayan sıvılara karşı koruma derecesi

Intended for indoor use primarily to provide a degree of protection against circula-
ting dust, falling dirt, and dripping non-corrosive liquids.

13
İç ortamlarda düşen kir parçacıklarına, sürkülasyonlu toza, püskürtülen suya,  

yağa ve korozyona neden olmayan soğutuculara karşı koruma sağlayan 
koruma derecesi

Protects against dust, sprayed water, oil and non corrosive coolants in indoor 
installations

NEMA 250 STANDARDINA GÖRE KORUMA DERECELERİ

DEGREES OF PROTECTION AS PER NEMA 250 SRANDARD

IK KORUMA DERECESİ
IK PROTECTION DEGREE
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