








Proje: New South Glasgow Hastane Projesi / Project: New South Glasgow Hospital Project 



PREGALVANİZ

Pregalvaniz ürünler EN 10346 referans standartlarına göre üretilir. Bu ürünlerin iç 
mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.  

PASLANMAZ ÇELİK
Paslanmaz çelik kablo kanalları yüksek sıcaklıklarda boyar maddelere, organik ve inorganik 
kimyasallara karşı dayanıklı oldukları için daha çok en sert koşullara sahip ortamlarda 
kullanılırlar.  Paslanmaz çelik kablo kanallarımız AISI 304 ve 316 çeliklerden EN 10088 
Standardına uygun olarak haddelenerek üretilir.  

SICAK DALDIRMA GALVANİZ

Süreçten sonra sıcak daldırma galvanizle kaplanan kablo kanalları EN 1461’e göre imal 
edilir. Bu ürünler korozyona karşı yüksek dayanım sağladıkları için hem iç mekan hem de 
dış mekan kullanımına uygundurlar. 

TOZ BOYA KAPLAMA
EN ISO 12944 Standardına uygun toz boya kaplamalar dirençli ve uzun ömürlü oldukları 
için göreceli olarak yüksek korozyon dayanımı sağlarlar. Özel boya kaplamalar talep 
edilmeleri halinde üretime alınabilir.  

PRE-GALVANIZED

Pre-galvanized products are produced according to EN 10346 norms. These products are 
recommended for indoor environment.

STAINLESS STEEL
As stainless steel cable trays are resistant to dyestuffs, organic chemicals, and 
inorganic chemicals at elevated temperatures, they are mostly used in the harshest of 
environments. Our stainless steel cable trays are roll-formed from AISI Type 304 and 316 
stainless steel according to EN 10088.

HOT-DIP GALVANIZED

Hot dip galvanized after process cable trays are manufactured according to EN 1461. 
These products provide high resistance to corrosion that’s why they are mostly suitable 
for both indoor and outdoor applications.

POWDER COATED
The powder coated f inishes according to EN ISO 12944 are very tough and durable that’s 
why they provide relatively high corrosion protection. Special paint coatings are available 
on request.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi / Quality Management Systems Requirements

EN 61537 Kablo  tava sistemleri ve kablo merdiven sistemleri / Cable tray systems and cable ladder systems for cable management

EN ISO 1461 Demir ve çelikten imal edilmiş malzemeler üzerine sıcak daldırmayla yapılan galvaniz kaplamalar-Özellikler ve deney metotları / Hot dip galvanized coatings 
on fabricated  iron and steel articles-Specifications and  test methods 

EN 10346 Sıcak daldırmayla sürekli olarak kaplanmış çelik yassı mamuller - Teknik teslim şartları / Continuously hot-dip coated steel flat products – Technical delivery 
conditions 

EN 10088-2 Paslanmaz çelikler - Bölüm 2: Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları / Stainless steels - Technical 
delivery conditions 

EN ISO 4042 Bağlantı elemanları elektrolit kaplama / Fasteners - Electroplated coatings

EN ISO 12944 Boyalar ve vernikler - Çelik yapıların koruyucu boya sistemleriyle korozyona karşı korunması / Paints and varnishes 

ISO 2768-1 Genel doğrusal ve açısal boyutlar için toleranslar / General Tolerances 

ISO 2768 Genel toleranslar / General tolerances 









2GTM Tavan Tespit Elemanı / Ceiling Bracket 
3GTM Trapez Tavan Tespit Elemanı /  Ceiling Bracket Trapezoidal 
CTT Tij Taşıma Konsolu /  Mounting Rail 
GJ Askı Tiji / Threaded Rod 
MTA Tavan Tespit Elemanı / Support Bracket 
MKB Ara Parça / Spacer 
MP Omega Profil / Omega Prof ile 

MPC Omega Profil Koruma Başlığı /  Omega Prof ile Protective Cap 

MDT Duvar Tespit Elemanı / Wall Bracket 
MLK Duvar ve Destek Konsolu / Wall and Support Bracket 
MUK Duvar ve Tavan Konsolu /  Wall and Ceiling Bracket 
KDK Duvar ve Destek Konsolu / Wall and Support Bracket 
ZB Zemin Tespit Elemanı /  Floor Mounting Bracket 
UP U Prof il /  U Prof ile 
UPC U Profil Koruma Başlığı / U Prof ile Protective Cap 

UT1 U Profil Tavan Tespit Elemanı / Head Plate for U Prof ile 

UEK U Profill Ek Elemanı /  U Prof ile Connector 
UPK Destek Konsolu /  Support Bracket 
KSDB Ara Parça / Spacer 
UT2 U Profil İkili Tavan Tespit Elemanı /  Double Head Plate for U Prof ile 

5UD Ayarlanabilir Tavan Tespit Elemanı /  Variable Head Plate 
I80P I80 Prof il /  I80 Prof ile 

I80PC I80 Profil Koruma  Başlığı / I80 Prof ile Protective Cap 

I80DB I80 Profil Duvar Tespit Elemanı /  I80 Mounting Bracket 
I80DTB I80 Profil Tavan Tespit Elemanı / I80 Mounting Bracket 
I80TEP I80 Profil Tavan Tespit Elemanı /  I80 Head Plate 

I80EK I80 Profil Ek Elemanı /  I80 Connector 
I80TE I80 Profil Tavan Tespit Elemanı /  I80 Head Plate 

I80YEK I80 Profil T Ek Elemanı /  I80 T Connector 
I80AP I80 Profil Kiriş Tespit Kelepçesi /  I80 Support Claw 

I80K I80 Destek Konsolu /  I80 Support Bracket 
I80TA I80 Ayarlanabilir Tavan Tespit Elemanı  /  I80 Variable Head Plate

SEP Seperatör / Barrier Strip 
SEK Seperatör Ek Elemanı / Barrier Strip Connector 
EK Ek Elemanı / Straight Connector
DSD Dikey Seviye Değiştirme Eki / Vertical Adjustable Connector
IDS Dikey Seviye Değiştirme Modülü Parçası / Adjustable Vertical Bend Element
IDSD Dikey Seviye Değiştirme Modülü / Adjustable Vertical Bend
YSD Yatay Ayarlanabilir Ek Elemanı / Horizontal Adjustable Connector
YKB Köşe Ek Elemanı / Corner Connector
SON Sonlandırma – Redüksiyon Elemanı /  End Cap - Reducer
YTD Ekleme T  Dönüş /  Extension T Bend 
TD T Dönüş /  T Bend 
YD 90° Dönüş  /  90° Bend
DD Dörtlü Dönüş /  Cross-Over 
RO Orta Redüksiyon /  Middle Reducer 
RSO Sol Redüksiyon  /  Left Reducer
RSA Sağ Redüksiyon / Right Reducer 
IB 90° İçbükey Dönüş /  90° Inside Bend 

DB 90° Dışbükey Dönüş  /  90° Outside Bend
DYT Ekleme Dikey T Dönüş /  Vertical Extension T Bend 

DT Dikey T Dönüş /  Vertical T Bend 

K Kablo Kanalı Kapağı / Cover for Cable Tray 
KLP Kapak Kelepçesi /  Cover Clamp 

TKLP Tel  Kapak Kelepçesi /  Wire Cover Clamp 

YTDK Ekleme T Dönüş Kapağı / Cover for Extension T Bend 

TDK T Dönüş Kapağı /  Cover for T Bend 

YDK 90° Dönüş Kapağı / Cover for 90° Bend 
DDK Dörtlü Dönüş Kapağı /  Cover for Cross-Over 
ROK Orta Redüksiyon Kapağı /  Cover for Middle Reducer
RSOK Sol Redüksiyon Kapağı /  Cover for Left Reducer 
RSAK Sağ Redüksiyon Kapağı /  Cover for Right Reducer 
IBK 90° İçbükey Dönüş Kapağı /  Cover for 90° Inside Bend 

DBK 90° Dışbükey Dönüş Kapağı /  Cover for 90° Outside Bend 

DTK Dikey T Dönüş Kapağı / Cover for Vertical T Bend 

KTS Taban Koruma Ek Parçası / Joint Plate 

SDS Kenar Koruma Plakası /  Edge Protection Plate 

KPM 1 Montaj Plakası  /  Mounting Plate
KPM 2 Montaj Plakası /  Mounting Plate 



BB Bombe Başlı Civata / Mushroom Head Bolt 
BBFS Bombe Başlı Civata ve Flanşlı Somun / Mushroom Head Bolt with Flange Nut 
FS Flanşlı Somun / Flange Nut 
AKB Altı Köşe Başlı Civata / Hexagonal Bolt 
AKBPS Somun ve Pullu Altı Köşe Başlı Cıvata / Hexagonal Bolt with Nut and Washers 

AKF Flanşlı Cıvata / Flange Bolt
S Altı Köşe Başlı Somun / Hexagonal Nut
YS Yaylı Somun / Spring Nut 
US Uzatma Somunu / Bushing 

P Pul / Washer 
PS Altı Köşe Başlı Somun ve Pul / Hexagonal Nut and Washer 
SGD Sac Gömlekli  Dübel / Pull Steel Anchor
CD Çakmalı Dübel / Anchor 
STCD S Tipi Çekmeli Dübel /  S Type Anchor 
M Mengene / Beam Clamp 

GC Kenar Koruma Fitili /  Edge Protection Strip 

ZS Çinko Sprey / Zinc Spray 

P Pregalvaniz / Pregalvanised 

S Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanised 

E Elektrogalvaniz / Electrogalvanised 

G Geomet Galvaniz / Geomet Galvanised
PE Polietilen / Polyethylene
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2726

KS 2GTM P 2 0,098

KS 2GTM S 2 0,098

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KS 3GTM P 3 0,221

KS 3GTM S 3 0,221

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KS CTT 100 P 187,5 2 0,200

KS CTT 200 P 271 2 0,317

KS CTT 300 P 396 2 0,435

KS CTT 100 S 187,5 2 0,200

KS CTT 200 S 271 2 0,317

KS CTT 300 S 396 2 0,435

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 W 

 30 

 48 

 t 

9x34,5

11

 145 

 30 

 30 

 t 

11

 40 

 t 

 60 

 55 12

KS MTA P 2 0,312

KS MTA S 2 0,312

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KS MKB P 2 0,107

KS MKB S 2 0,107

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KS MP 050 P 500 2 0,617

KS MP 100 P 1000 2 1,233

KS MP 150 P 1500 2 1,849

KS MP 300 P 3000 2 3,699

KS MP 050 S 500 2 0,617

KS MP 100 S 1000 2 1,233

KS MP 150 S 1500 2 1,849

KS MP 300 S 3000 2 3,699

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

L

 65,5 

 L 

 11 

 
11 

 15 

 50 

 50 

 24 

 27,4 

 t 

 13 

12

 155 

 145 

 t 

11x15

11

11x15

KH GJ M08X1000 E 1000 8 DIN975 0,305

KH GJ M08X1500 E 1500 8 DIN975 0,502

KH GJ M08X2000 E 2000 8 DIN975 0,601

KH GJ M08X3000 E 3000 8 DIN975 0,908

KH GJ M10X1000 E 1000 10 DIN975 0,481

KH GJ M10X1500 E 1500 10 DIN975 0,713

KH GJ M10X2000 E 2000 10 DIN975 0,958

KH GJ M10X3000 E 3000 10 DIN975 1,437

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Çap
Diameter

mm

Kalite
Quality

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.
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KS KDK 100 P 130 1,2 0,240

KS KDK 200 P 230 1,2 0,353

KS KDK 300 P 330 1,5 0,458

KS KDK 100 S 130 1,2 0,240

KS KDK 200 S 230 1,2 0,353

KS KDK 300 S 330 1,5 0,458

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KS ZB 100 P 100 1,2 0,078

KS ZB 200 P 200 1,2 0,153

KS ZB 300 P 300 1,2 0,228

KS ZB 100 S 100 1,2 0,078

KS ZB 200 S 200 1,2 0,153

KS ZB 300 S 300 1,2 0,228

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 W 

 29
 

7x34

 t 

11x19

 40 

 W 

 7x32 

11x15

 t 
11

KS MDT P 3 0,144

KS MDT S 3 0,144

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KS MLK 100 P 175 2 0,353

KS MLK 200 P 275 2 0,475

KS MLK 300 P 375 2 0,593

KS MLK 100 S 175 2 0,353

KS MLK 200 S 275 2 0,475

KS MLK 300 S 375 2 0,593

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KS MUK 100 P 175 2 0,549

KS MUK 200 P 275 2 0,669

KS MUK 300 P 375 2 0,789

KS MUK 100 S 175 2 0,549

KS MUK 200 S 275 2 0,669

KS MUK 300 S 375 2 0,789

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 W 

 164,5 

 120 

 25 

 20 
 60 

11
9x33

11x15

 130,5 

 W 

 t 

 25 

 18  43  68 

9x33
11

11x15

11

KH MPC

Tip
Type

 135° 

 75 

 33 

 55 

 R5 

 12 
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3534

Destek Sistemleri
Support Systems

KS UP 050 P 500 2 0,900

KS UP 100 P 1000 2 1,795

KS UP 150 P 1500 2 2,695

KS UP 200 P 2000 2 3,590

KS UP 250 P 2500 2 4,489

KS UP 300 P 3000 2 5,385

KS UP 050 S 500 2 0,900

KS UP 100 S 1000 2 1,795

KS UP 150 S 1500 2 2,695

KS UP 200 S 2000 2 3,590

KS UP 250 S 2500 2 4,489

KS UP 300 S 3000 2 5,385

KS UEK P 2 0,287

KS UEK S 2 0,287

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 56 
 t 

 36 

 160 

 11 

9x20

KH UPC

Tip
Type

KS UT1 P 2 0,455

KS UT1 S 2 0,455

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 52 

 90 
 166 

 t 

9x19

 116  41 

 11x30 

 11 

 17 
 38 

 132 

 L 

 32 

9x20

 46 

 11 

 40  30 

KS UPK 100 P 130 1,2 0,144

KS UPK 200 P 230 1,2 0,254

KS UPK 300 P 330 1,5 0,444

KS UPK 100 S 130 1,2 0,144

KS UPK 200 S 230 1,2 0,254

KS UPK 300 S 330 1,5 0,444

KS DB 1 0,012

KS UT2 P 2 0,645

KS UT2 S 2 0,645

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 64  52 

 90 

 166 

 40 

11x30

 132 

 116 

 41 

 17 
 38 11 

 t 
 40 

12

 40 

 W 

 t 

 11 

 7x32 

 40 
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KS 5UD P 2 0,270

KS 5UD S 2 0,270

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.
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 I 80 Prof il Sistemleri / I 80 Prof ile Systems  I 80 Prof il Sistemleri / I 80 Prof ile Systems www.kiracmetal.com

4140

Destek Sistemleri
Support Systems

KS I80P 050 S 500 4 DIN 1025 2,970

KS I80P 100 S 1000 4 DIN 1025 5,940

KS I80P 150 S 1500 4 DIN 1025 8,910

KS I80P 200 S 2000 4 DIN 1025 11,880

KS I80P 300 S 3000 4 DIN 1025 17,820

KS I80P 600 S 6000 4 DIN 1025 35,640

KH I80PC

KS I80DB S 4 0,181

KS I80DTB S 4 0,116

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Kalite
Quality

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 45 

 t 

13x25

 80 
 50 

 51  50 

 56 

 30 

 13x25 

 L 

 80 

14x50

KS I80TEP 050 S 500 4 3,368

KS I80TEP 100 S 1000 4 6,152

KS I80TEP 150 S 1500 4 8,936

KS I80TEP 200 S 2000 4 11,720

KS I80TEP 250 S 2500 4 14,504

KS I80TEP 300 S 3000 4 17,288

KS I80TE S 4 1,402

KS I80EK S 4 0,876

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 149 
 90  190 

 120 

 44 

 28 
 67,5 

 107 

 11x22 

 11x23 

 30 

 320 

 69,5  109  71 

 t 

11
x2

2

 190 
 90  44 

 143 

 L 

 t 
 11x23 

KS I80YEK S 4 0,339

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 160 

 60 

 40 

 20,5 
 50,5 

 14,5 

 t 

11

11x20
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 I 80 Prof il Sistemleri / I 80 Prof ile Systems www.kiracmetal.com

42

KS I80K 100 S 130 2 0,380

KS I80K 200 S 230 2 0,489

KS I80K 300 S 330 2 0,597

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 11 

 W 

 40 

 t 

 80 
7x32

KS I80TA S 5 0,940

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

110

90

150
99,5

40

13x25

13

KS I80AP 200 S 90 4 0,672

KS I80AP 260 S 113 4 0,749

KS I80AP 300 S 125 4 0,883

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

 40 

 20 

 A 

 60 
 t 

13
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 Hırdavatlar / Fasteners  Hırdavatlar / Fasteners www.kiracmetal.com

4746

Destek Sistemleri
Support Systems

KH FS M6 E 6 DIN6923 0,003

KH FS M8 E 8 DIN6923 0,004

KH S M6 E 6 DIN934 0,002

KH S M8 E 8 DIN934 0,004

KH S M10 E 10 DIN934 0,010

Tip
Type

Kalınlık
Thread

mm

Kalite
Quality

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thread

mm

Kalite
Quality

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KH YS M8 E 8 DIN6334 0,037

KH YS M10 E 10 DIN6334 0,044

KH US M8 E 8 DIN6334 0,030

KH US M10 E 10 DIN6334 0,039

Tip
Type

Kalınlık
Thread

mm

Kalite
Quality

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thread

mm

Kalite
Quality

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KH P M6 E 6 DIN125 A 0,006

KH P M8 E 8 DIN125 A 0,010

KH P M10 E 10 DIN125 A 0,020

Tip
Type

Kalınlık
Thread

mm

Kalite
Quality

Weight
Ağırlık

kg/pcs-ad.

KH BB M6X15 E 15 6 DIN603 0,004

KH AKF M6X12 E 20 6 0,009

KH AKB M8X20 E 20 8 DIN933 0,010

KH AKB M10X30 E 30 10 DIN933 0,026

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thread

mm

Kalite
Quality

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thread

mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thread

mm

Kalite
Quality

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KH BBFS M6

Tip
Type

KH AKBPS M8

KH AKBPS M10

Tip
Type



 D
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Destek Sistemleri
Support Systems

KH GC 8 0,085

KH ZS 400

Tip
Type

Kalınlık
Thread

mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KH CD M8 E 75 8 0,011

KH CD M10 E 85 10 0,021

KH M8 8 0,085

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thread

mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thread

mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

KH PS M8

KH PS M10

Tip
Type

KH SGD M8X55 G 55 8 0,028

KH SGD M10X85 G 85 10 0,069

KH SGD M12X90 G 90 12 0,110

KH STCD M8 E 50 8 0,013

KH STCD M10 E 55 10 0,029

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thread

mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

Tip
Type

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thread

mm

Ağırlık
Weight

kg/pcs-ad.

L

L
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5352

100 35 0,6 0,45 0,2 0,1

200 35 0,6 0,45 0,2 0,1

300 35 0,6 0,5 0,25 0,15

Genişlik
Type

W mm

Yükseklik
Height 
H mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

1,5m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity 

2m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

2,5m kN/m  

KI 35 SEP P 0,7 1,434

KI 35 SEK P 0,7 0,034

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 33 

 2950 

 22 

 t 
7,5x20

 100 
 30 

 t 

 20 

KI 35 EK P 1 0,062

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 200 

 35 

 18 

 7x14 

 12,5 
 27,5 

KI 35 100 P 100 0,70 0,55 0,25 0,15 3,158

KI 35 200 P 200 0,70 0,55 0,25 0,15 4,851

KI 35 300 P 300 0,70 0,60 0,30 0,20 6,351

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

1,5m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity 

2m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

2,5m kN/m

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 
 3050 

 35 

 t 

 6x8 

 7x10 

 7 

 7x20 

 7 

 9 

1,5 1,75 2 2,25 2,75

 W 
 3050 

 35 

 t 

 6x8 

 7x10 

 7 

 7x20 

 7 

 9 

KI 35 100 P 100 0,6 0,45 0,20 0,10 2,706

KI 35 200 P 200 0,6 0,45 0,20 0,10 4,158

KI 35 300 P 300 0,6 0,50 0,25 0,15 5,44

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

1,5m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity 

2m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

2,5m kN/m

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.
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5554

KI 35 YTD 100 P 100 0,7 0,220

KI 35 YTD 200 P 200 0,7 0,379

KI 35 YTD 300 P 300 0,7 0,437

KI 35 SON 050 P 50 1 0,060

KI 35 SON 100 P 100 1 0,080

KI 35 SON 200 P 200 1 0,120

KI 35 SON 300 P 300 1 0,158

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 35 

 7x14 

 t 

 7x20 

 25 

 185 

 185 

 58 

 t 
 W 

 140 

 140 

 35 

7,5x16

KI 35 TD 100 P 100 1 0,464

KI 35 TD 200 P 200 1 0,854

KI 35 TD 300 P 300 1 1,354

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W  25  W 

 W+120 

 t 

 35 

 W+240 7x20

 7x14 

KI 35 YD 100 P 100 0,7 0,399

KI 35 YD 200 P 200 0,7 0,644

KI 35 YD 300 P 300 0,7 1,037

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 W+120 

 7x14 

 7x20 

 50 

 25 

 t 

 90° 

 35 

KI 35 DD 100 P 100 0,7 0,554

KI 35 DD 200 P 200 0,7 0,974

KI 35 DD 300 P 300 0,7 1,500

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 
 W 

 W+240 
 50 

 35 
7x20

 7x14 

 t 

 25 

KI 35 YKB P 0,7 0,132

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad. 35  t 

 7x20 

 7x14 

 65 

KI 35 IDSD 100 P 100 1 0,594

KI 35 IDSD 200 P 200 1 0,830

KI 35 IDSD 300 P 300 1 1,060

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

KI 35 YSD P 1 0,362

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.
 404,5  404,5 

 W 

 35 
 15  t 

 15 
 40 

7,5x20

KI 35 DSD P 1 0,082

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 35 

 t 

 226 

9 KI 35 IDS 100 P 100 1 0,296

KI 35 IDS 200 P 200 1 0,412

KI 35 IDS 300 P 300 1 0,529

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 35 

 7 

 7x14 

 14 

 t  11  33,5 

 90 
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56

KI 35 DB 100 P 100 0,7 0,306

KI 35 DB 200 P 200 0,7 0,476

KI 35 DB 300 P 300 0,7 0,646

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

300

KI 35 RSA 200 P 100 200 1 0,722

KI 35 RSA 300 P 200 300 1 0,972

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.
 W2 

 W1 

 35 

 500 

 25 

 50 

 50 

7x14

7x20

KI 35 IB 100 P 100 0,7 0,340

KI 35 IB 200 P 200 0,7 0,528

KI 35 IB 300 P 300 0,7 0,717

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

300

KI 35 RO 200 P 100 200 1 0,710

KI 35 RO 300 P 200 300 1 0,961

KI 35 RSO 200 P 100 200 1 0,722

KI 35 RSO 300 P 200 300 1 0,972

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width  2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W1 

 W2  500 

 25 

 35 

 t 

 50 

 50 

7x20
7x14

 W1 

 W2 

 25 

 50 

 50 

 20 

 35 

 500 

7x14

7x20

KI 35 DYT 100 P 100 510 1 1,152

KI 35 DYT 200 P 200 610 1 1,340

KI 35 DYT 300 P 300 710 1 1,530

KI 35 DT 100 P 100 510 1 1,448

KI 35 DT 200 P 200 610 1 2,000

KI 35 DT 300 P 300 710 1 2,720

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width  2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 
 35 

 W 
 t  7 

 7x12 

 7x20 

 W+410 

 35 

 W 

 t 

 7,5x20 

 7x14 

 W+410 

KI 60 100 P 100 0,70 0,80 0,45 0,30 4,099

KI 60 200 P 200 0,70 0,80 0,45 0,30 5,807

KI 60 300 P 300 0,70 0,85 0,50 0,35 7,515

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

1,5m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity 

2m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

2,5m kN/m

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 60 

 W 

 t 

 3050 

 7x10 

 6x8 

 7 

 7x20 
 

7 

 
9 

 60 

 W 

 t 

 3050 

 7x10 

 6x8 

 7 

 7x20 
 

7 

 
9 

1,5 1,75 2 2,25 2,75
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KI 60 EK P 1 0,104

KI 60 DSD P 1 0,134

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 60 
 90 

7x14

 7 

 13 

 t 

 25 

 11  33,5 

 200 

 18 

 60 

8

7x14

 25 

 12,5 
 27,5 

KI 60 IDS 100 P 100 1 0,396

KI 60 IDS 200 P 200 1 0,508

KI 60 IDS 300 P 300 1 0,625

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 60 

 226 

 t 

9

KI 60 YSD P 1 0,544

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad. 404,5 
 404,5 

 15 

 15 
 40 

 25 

 t  60 

 W 
7,5x20

KI 60 IDSD 100 P 100 1 0,802

KI 60 IDSD 200 P 200 1 1,020

KI 60 IDSD 300 P 300 1 1,256

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

W

60

226

226

7.5x14

t

KI 60 SEP P 0,7 2,025

KI 60 SEK P 0,7 0,047

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 100 

 t 

 55 

 20 

 2950 

 58 

 22 

 t 
7,5x20

KI 60 100 P 100 0,6 0,7 0,40 0,25 3,50

KI 60 200 P 200 0,6 0,7 0,40 0,25 4,97

KI 60 300 P 300 0,6 0,75 0,45 0,30 6,43

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

1,5m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity 

2m kN/m

Yük.Kapasitesi
Loading Capacity

2,5m kN/m

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.
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KI 60 DD 100 P 100 0,7 0,643

KI 60 DD 200 P 200 0,7 1,068

KI 60 DD 300 P 300 0,7 1,594

KI 60 RO 200 P 100 200 1 0,840

KI 60 RO 300 P 200 300 1 1,085

KI 60 RSO 200 P 100 200 1 0,852

KI 60 RSO 300 P 200 300 1 1,100

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W1 

 W2 

 50 

 50 

 t 
 500 

 60 

 25 
7x20

7x14
7

 W1 

 W2 

 50 

 50 

7x14
7

7x20

 60 

 t 

 25 

 500 

 W  W 

7
 7x14 

 t 

 W+240 

 60  7x20 

 50 
 25 

KI 60 RSA 200 P 100 200 1 0,852

KI 60 RSA 300 P 200 300 1 1,100

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W2 

 W1 

 500 

 50 

 50 
 25 

 t 

 60 

7
7x12

7x14

7x20

KI 60 IB 100 P 100 0,7 0,464

KI 60 IB 200 P 200 0,7 0,666

KI 60 IB 300 P 300 0,7 0,859

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 
 25 

 60 

 t 

 R120 

7x20

7x14
7

KI 60 TD 100 P 100 1 0,557

KI 60 TD 200 P 200 1 0,962

KI 60 TD 300 P 300 1 1,478

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W+120 

 W+240 

 W 

 60 
7x20

 25 

7

7x14

 t 

 W 

KI 60 YD 100 P 100 0,7 0,417

KI 60 YD 200 P 200 0,7 0,745

KI 60 YD 300 P 300 0,7 1,161

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 W+120 

7X14
 7 

 50 

 7x20 
 25  25 

 90° 

 60 

KI 60 YKB P 0,7 0,171

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

KI 60 YTD 100 P 100 0,7 0,258
KI 60 YTD 200 P 200 0,7 0,433

KI 60 YTD 300 P 300 0,7 0,501

KI 60 SON 050 P 50 1 0,103

KI 60 SON 100 P 100 1 0,134

KI 60 SON 200 P 200 1 0,209

KI 60 SON 300 P 300 1 0,270

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 60 

 t 

7x20

 7 

 7x14 

 185 

 185 
 25 

 58 

 W 

 60 

 140 

 140 

 t 

7,5x16

 60 
 t 

 7x14 

 7x20 

 65 



Montaj Genel Bakış / Installation OverviewInnovatray Kablo Kanalı
Innovatray Cable Tray

6363
In

no
va

tr
ay

 K
ab

lo
 K

an
al

ı /
 In

no
va

tr
ay

 C
ab

le
 T

ra
y 

6262

www.kiracmetal.comKenar Yüksekliği 60mm / Side Height 60mm

In
no

va
tr

ay
 K

ab
lo

 K
an

al
ı /

 In
no

va
tr

ay
 C

ab
le

 T
ra

y 

KI 60 DB 100 P 100 0,7 0,369

KI 60 DB 200 P 200 0,7 0,574

KI 60 DB 300 P 300 0,7 0,779

KI 60 DYT 100 P 100 510 1 1,240

KI 60 DYT 200 P 200 610 1 1,440

KI 60 DYT 300 P 300 710 1 1,620

KI 60 DT 100 P 100 510 1 1,640

KI 60 DT 200 P 200 610 1 2,230

KI 60 DT 300 P 300 710 1 3,030

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 W 

 60 

 t 

 

7 
 7x12 

 7x20 

 W+410 

 W 

 60 

 W+410 
 7,5x20 

 7 
 7x14 

 t 

 7,5x30 

 W 

 R120 

 25 

 60 

 t 

7x14

7

7x20
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KI K 100 P 100 0,8 2,399

KI K 200 P 200 0,8 4,319

KI K 300 P 300 0,8 6,230

KI 35 KLP P 35 1,2 0,032

KI 60 KLP P 60 1,2 0,039

KI 35 TKLP P 35 0,010

KI 60 TKLP P 60 0,016

KI YTDK 100 P 100 0,7 0,110

KI YTDK 200 P 200 0,7 0,175

KI YTDK 300 P 300 0,7 0,241

KI TDK 100 P 100 0,7 0,332

KI TDK 200 P 200 0,7 0,703

KI TDK 300 P 300 0,7 1,184

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Height
Höhe

H mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Yükseklik
Height
H mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 
 W 

 12 

 t 

 W 
 12 

 t 

H
Ø2

22

 25 

 t 

 H 

 W 

 12 

 t 

 3000 

KI DDK 100 P 100 0,7 0,430

KI DDK 200 P 200 0,7 0,856

KI DDK 300 P 300 0,7 1,399

KI ROK 200 P 100 200 0,7 0,484

KI ROK 300 P 200 300 0,7 0,758

KI RSOK 200 P 100 200 0,7 0,501

KI RSOK 300 P 200 300 0,7 0,773

KI RSAK 200 P 100 200 0,7 0,501

KI RSAK 300 P 200 300 0,7 0,773

KI YDK 100 P 100 0,7 0,210

KI YDK 200 P 200 0,7 0,470

KI YDK 300 P 300 0,7 0,817

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Genişlik 2
Width 2
W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 12 

 t 

 W1 

 W2 

 12 

 t 

 500 

 W2 

 t 
 W1 

 12 

 500 

 W  W 

 12 

 t 

 W1 

 W2 

 12 

 t 

 500 
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KI 35 DBK 100 P 100 155 0,7 0,201

KI 35 DBK 200 P 200 155 0,7 0,313

KI 35 DBK 300 P 300 155 0,7 0,425

KI 60 DBK 100 P 100 180 0,7 0,227

KI 60 DBK 200 P 200 180 0,7 0,354

KI 60 DBK 300 P 300 180 0,7 0,480

KI KTS 100 P 100 1 0,126

KI KTS 200 P 200 1 0,225

KI KTS 300 P 300 1 0,384

KI DTK 100 P 100 410 0,7 0,284

KI DTK 200 P 200 510 0,7 0,634

KI DTK 300 P 300 610 0,7 1,095

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Eğim
Radius
R mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Uzunluk
Length
L  mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 201 

 t 

7,5x32

 W 
 t 

 L  12 

 W 

 12 

 R120 

3x8

 t 

 50 

KI IBK 100 P 100 0,7 120 0,203

KI IBK 200 P 200 0,7 120 0,365

KI IBK 300 P 300 0,7 120 0,528

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Eğim
Radius
R mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 12 

 R120 

3x8

 t 

 50 

KR KPM1 1,5 0,140

KR KPM2 1,5 0,180

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

Tip
Type

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

KR SDS 100 P 100 1 0,040

KR SDS 200 P 200 1 0,080

KR SDS 300 P 300 1 0,120

Tip
Type

Genişlik
Width 

W mm

Kalınlık
Thickness

t mm

Ağırlık
Weight

 kg/pcs-ad.

 W 

 50 

8x15

 t  23  48 

 40 

 40 

 130 

 t 

23

7x27

 120 
 t 

 13 

24

7x27

 16
8,5
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Figure 1-1 Correct 

MNNNNOT CORR

Figure 1-2 Not Correct —Except when Using Extended Forks for Skidded Bundles 

Small to medium size orders less than 600 meters (m) (2,000 feet (ft)) are generally shipped via common 
carrier, LTL in enclosed vans. 

If hand unloaded, workers should wear gloves. 

To prevent damage to cable tray, never pull cable tray from a truck trailer by chaining to the bottom rung 
and dragging cable tray out of the trailer (see Figure 1-3 and Figure 1-4). 

Figure 1-3 Correct  
Figure 1-4 Incorrect 

After unloading, inventory all items immediately using the manufacturer's packing list. Note on the bill of 
lading any shortage or shipping damage. That information will be necessary if filing a freight claim. 
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After unloading, inventory all items immediately using the manufacturer's packing list. Note on the bill of 
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Pre-Galvaniz EN 10346
Pre-Galvanized EN  10346

Sıcak Daldırma Galvaniz EN ISO 1461
Hot Dip Galvanized EN ISO 1461

Paslanmaz çelik  EN 10088-2
Stainless Steel EN 10088-2

Elektrostatik Toz Boyama  EN ISO 12944
Electrostatic Powder Coating EN ISO 12944

İç Ortam / Indoor

Dış Ortam - Kentsel  /  Outdoor - Urban

Dış Ortam - Endüstriyel / Outdoor - Industrial

Dış Ortam - Deniz / Outdoor - Marine

Mineral Asit / Mineral Acid

Organik Asit / Organic Acid

Bazlar / Bases

Halojenler / Halogens

Petrol & Gaz / Oil & Gas

Gıda Sanayi / Food Industry
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EN  ISO 1461 STANDARDINA GÖRE MİNİMUM KAPLAMA KALINLIĞI  /  MIN COATING THICKNESS ACCORDING TO EN ISO 1461

Sınıf /
Class

Malzeme ve kalınlığı
Material and its thickness

Minimum kaplama kalınlığı gr/m2 - μm
Min local coating thickness gr/m² - μm

Minimum ortalama kaplama kalınlığı gr/m2 - μm
Min average coating thickness gr/m² - μm

K Çelik / Steel  ≥ 6mm 505gr/m² 70μm 610gr/m² 85μm

L Çelik / Steel ≥ 3mm - < 6mm 395gr/m² 55μm 505gr/m² 70μm

M Çelik / ≥ Steel 1,5mm - < 3mm 325gr/m² 45μm 395gr/m² 55μm

N Çelik  / Steel < 1,5mm 250gr/m² 35μm 325gr/m² 45μm

P Döküm / Cast ≥ 6mm 505gr/m² 70μm 575gr/m² 80μm

R Döküm  /  Cast < 6mm 430gr/m² 60μm 505gr/m² 70μm

Innovatray Kablo Kanalı /  Innovatray Cable Tray Innovatray Kablo Kanalı /  Innovatray Cable Tray www.kiracmetal.com
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Class Reference material and finish

0 None (a)

1 Electroplated to a minimum thickness of 5 μm

2 Electroplated to a minimum thickness of 12 μm

3 Pre - galvanised to grade 275 to EN 10346

4 Pre - galvanised to grade 350 to EN 10346

5
Post - galvanised to a zinc mean coating thickness (minimum) of 45 μm according to ISO 1461 for zinc 
thickness only

6
Post - galvanised to a zinc mean coating thickness (minimum) of 55 μm according to ISO 1461 for zinc 
thickness only

7
Post - galvanised to a zinc mean coating thickness (minimum) of 70 μm according to ISO 1461 for zinc 
thickness only

8
Post - galvanised to a zinc mean coating thickness (minimum) of 85 μm according to ISO 1461 for zinc 
thickness only (usually high- alloy silicon steel)

9A
Stainless steel manufactured to ASTM: A 240/A 240M - 95a designation S30400 or EN 10088 grade 
1 - 4301 without a post treatment (b)

9B
Stainless steel manufactured to ASTM: A 240/A 240M - 95a designation S31603 or EN 10088 grade 
1 - 4404 without a post treatment (b)

9C
Stainless steel manufactured to ASTM: A 240/A 240M - 95a designation S30400 or EN 10088 grade 
1 - 4301 with a post treatment (b)

9D
Stainless steel manufactured to ASTM: A 240/A 240M - 95a designation S31603 or EN 10088 grade 
1 - 4404 with a post treatment (b)

Klasse Referans malzeme ve son işlem

0 Hiçbiri (a) 

1 En az 5 μm kalınlığa kadar elektroliz kaplanmış

2 En az 12 μm kalınlığa kadar elektroliz kaplanmış

3 EN 10346’ya göre derece 275’e kadar pregalvanizlenmiş

4 EN 10346’ya göre derece 350’ye kadar pregalvanizlenmiş

5
Sadece çinko kalınlığı için ISO 1461’e göre ortalama 45 μm (en az) çinko kaplama kalınlığına kadar 
son galvanizlenmiş

6
Sadece çinko kalınlığı için ISO 1461’e göre ortalama 55 μm (en az) çinko kaplama kalınlığına kadar 
son galvanizlenmiş

7
Sadece çinko kalınlığı için ISO 1461’e göre ortalama 70 μm (en az) çinko kaplama kalınlığına kadar 
son galvanizlenmiş

8
Sadece çinko kalınlığı (çoğunlukla yüksek silikonlu çelik) için ISO 1461’e göre ortalama 85 μm (en az) 
çinko kaplama kalınlığına kadar son galvanizlenmiş

9A
Son işlem olmaksızın ASTM: A 240/A 240M - 95a gösteriliş S30400 veya EN 10088 derece 1 – 4301’e 
göre imal edilmiş paslanmaz çelik (b)

9B 
Son işlem olmaksızın ASTM: A 240/A 240M - 95a gösteriliş S31603 veya EN 10088 derece 1 – 4404’e 
göre imal edilmiş paslanmaz çelik (b)

9C 
Son işleme tabi tutulmuş ASTM: A 240/A 240M - 95a gösteriliş S30400 veya EN 10088 derece 1 – 
4301’e göre imal edilmiş paslanmaz çelik (b)

9D 
Son işleme tabi tutulmuş ASTM: A 240/A 240M - 95a gösteriliş S31603 veya EN 10088 derece 1 – 
4404’e göre imal edilmiş paslanmaz çelik (b)

Class
Minimum
Thickness

μm

Minimum Coating Thickness 
according to EN 10346

μm

Minimum Coating Thickness 
according to ISO 1461

μm

0* - - -

1 5 - -

2 12 - -

3 - 15 -

4 - 19 -

5 - - 45

6 - - 55

7 - - 70

8 - - 85

Sınıf
En Küçük Kalınlık

(μm)
EN 10346’da Belirtildiği gibi 
En Küçük Kaplama Kalınlığı 

(μm)

ISO 1461’e göre Ortalama 
Kaplama Kalınlığı (en küçük) 

(μm)

0* - - -

1 5 - -

2 12 - -

3 - 15 -

4 - 19 -

5 - - 45

6 - - 55

7 - - 70

8 - - 85

Korozyon kategorisi
Corrosion category

1 yıllık kalınlık kaybı (μm/yıl)
Thickness loss in 1 year (μm/year)

Düşük karbonlu çelik / Low-carbon steel Çinko /  Zinc

C 1 
çok düşük  /  very low

≤ 1,3 ≤ 0.1

C 2
düşük  /  low

    > 1,3 ile 25 arası / > 1,3 to25 > 0.1 ile 0.7 arası / > 0.1 to 0.7 

C 3
 orta / medium

 > 25 ile 50 arası / > 25 to 50 > 0.7 ile 2.1 arası / > 0.7 to 2.1

C 4
güçlü  /  high

 > 50 ile 80 arası / > 50 to 80 > 2.1 ile 4.2 arası / > 2.1 to 4.2 

C 5-I
çok güçlü (endüstriyel)  /  very high (industrial)

> 80 ile 200 arası / > 80 to 200 > 4.2 ile 8.4 arası / > 4.2 to 8.4

C 5-M 
 çok güçlü (deniz)  / very high (marine)  >  80 ile 100 arası / >  80 to 100 > 4.2 ile 8.4 arası / > 4.2 to 8.4

Innovatray Kablo Kanalı /  Innovatray Cable Tray Innovatray Kablo Kanalı /  Innovatray Cable Tray www.kiracmetal.com

 T
ek

ni
k 

Bi
lg

i /
 Te

ch
ni

ca
l I

nf
or

m
at

io
n 

 T
ek

ni
k 

Bi
lg

i /
 Te

ch
ni

ca
l I

nf
or

m
at

io
n 

8786



Lower OK Better

Forbidden Correct Ideal

Power cables

Auxiliary circuits (relay contacts)

Control (digital)

Measurements (analogue)

Note: All metal parts must be electrically interconnected

Recommended

Acceptable

Not recommended

NO!

NOT RECOMMENDED

YES!

Mediocre OK Better

Lower OK Better

Forbidden Correct Ideal

Power cables

Auxiliary circuits (relay contacts)

Control (digital)

Measurements (analogue)

Note: All metal parts must be electrically interconnected

Recommended

Acceptable

Not recommended

NO!

NOT RECOMMENDED

YES!

Mediocre OK Better
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